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(C) CK-Trikolor Kft. Minden jog fenntartva!

A jelen dokumentum a szerz&i jogrdl szol6 1999.é&vi LXXVI.tv. alapjan, mint szakirodalmi mi szerzdi jogi
oltalom alatt all, melyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett mikédé Szerzéi Jogi Szakért6i
Testllet is megerdsitett SZJSZT 15/07/1. sz. allasfoglalasaban.

Megbizé a jelen dokumentumot kizarélag a sajat biztonsagi dokumentumainak eléallitdsahoz és egyéb
sajat céljara jogosult felhasznalni, beleértve a Megbiz azon jogat, hogy a cégen beliili hasznalatra jogosult
masolatot késziteni.

Amennyiben a Megbizé a vele egyéb feladatra szerz6dott harmadik félnek a jelen dokumentumot atadja
annak érdekében, hogy az egyéb feladat elvégezhetd legyen, ugy a Megbizo kételes gondoskodni az Gzleti
titok és a szerz6i jog védelmérdl és a harmadik féllel a titok — és szerzdi jogi védelemre vonatkozo
kotelezettségvallalo nyilatkozatot aldiratni.

A létrehozott szakirodalmi mU tekintetében a CK-Trikolor Kft. kizar6lagos vagyoni joga kiterjed az alkotas
tobbszoérézésére, az atdolgozasra, a feldolgozasra, a forditasra és az alkotas barmely mas médositasara,
ideértve a hiba kijavitasat is.

A jelen dokumentum a CK-Trikolor Kft.-t kizarélagosan megilleté know-how alapjan létrejott eredmény. A
CK-Trikolor Kft.-t megilleté know-how a 2013. évi V. tv-nek (Ptk.-nak) megfeleléen az lzleti titokkal azonos
védelemben részesiul. A Megbiz6 koteles a dokumentumot Gzleti titokként és védett adatként kezelni.
Megbizé visszafejtés vagy egyéb elemzés utjan nem jogosult megismerni a jelen dokumentumban foglalt
know-how-t vagy annak egy részét.

A CK-Trikolor Kft. know-how-janak és szerz8i joganak megsértése esetén, a szerzgi jogi térvényben foglalt
jogkovetkezményeken tul a jogsértd teljes kartéritési kotelezettséggel tartozik a CK-Trikolor Kft. felé, amely
magaban foglalja tdbbek kdz6tt a CK-Trikolor Kft. elmaradt hasznat, és az egyéb kdvetkezményi karokat
is.
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El6zmények

A Contemporary Amperex Technology Hungary Projekt Menedzsment Korlatolt Felelsség
Tarsasag (a tovabbiakban CATL Kft.) debreceni telephelye ,A veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél” szol6 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
[1] (a tovabbiakban Rendelet) szerint ,fels6 kiiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozo
Uzem” kategorigjaba sorolandd. Ebbél eredéen a CATL Kft. altal a telephelyen létesitendé
litium-ion akkumulator gyar épitéséhez sziikséges épitési engedély kiadasanak feltétele a
katasztrofavédelmi engedély megszerzése.

A CATL Kft. a katasztréfavédelmi engedély iranti kérelem megalapozasahoz elkészitette a
Rendelet szerinti Biztonsagi jelentést. A CATL Kft. jelen Biztonsagi jelentés mellékleteként
Osszeallitotta a telephelyre vonatkozé Bels6 védelmi tervet. A Rendelet 8. §-anak
értelmében jelen Biztonsagi jelentés elkészitéséhez a Rendelet 3. mellékletének, a Bels6
védelmi terv elkészitéséhez a Rendelet 8. melléklet tartalmi és formai kévetelményei az
iranyadok.

A debreceni litium-ion akkumulator gyar létesitési projekt jelenlegi szakaszaban a
rendelkezésre allo tervezési adatok és informaciok alapjan a Biztonsagi jelentés és Belsd
védelmi terv teljes korl tartalommal nem készithetd el, ezért CATL Kft. a dokumentumok
tartalmara vonatkozban azt a szikitési lehet6séget alkalmazta, amelyet a Rendelet 3.
melléklet 1.10 pontja ilyen esetre biztosit.

A Biztonsagi jelentés és a Belsd védelmi terv tartalmi megallapitasai a debreceni litium-ion
akkumulator gyar tervezési folyamata 2022. november 16-i allapotan alapulnak.

2022. november 25.
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1. Sulyos balesetek megel6zésével kapcsolatos elvek, intézkedések és szervezeti
célkitiizések

1.1. Szervezet és személyzet

A CATL Kift. tervezett szervezeti egységeinek megnevezését és vezetbit az 1. melléklet
tartalmazza.

A CATL Kift. lGzemeltet6 személyzet tervezett létszama 2890 f6. Az Ulzemeltetd
személyzetrél tovabbi részletek a 3.1.3 fejezetben talalhatok.

1.2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek megel6zését
szolgalo célkitiizések

CATL Kft. elkdtelezte magat a koérnyezet és az egészség védelme, valamint Uzeme
biztonsagos miikddtetése mellett. Biztonsagpolitikajaban a jogszabalyi megfelel6ségre, az
Uzem kornyezetének és az ott dolgozdknak, valamint a kilsé vallalkozok biztonsaganak
megteremtésére helyezi a hangsulyt.

CATL Kift. sulyos balesetek veszélyének csokkentésével kapcsolatos célja, hogy az
altalanos mikddés soran a baleseti és egészségkarositasi kockazatot az elvarhato
legalacsonyabb szinten tartsa, tovabba, a személyi és anyagi karokkal, karosodasokkal jaro,
eseményeket megel6zze.

CATL Kift. torekszik arra, hogy a biztonsag teruletén elért eredményeit megfelel6 médon
mérije, kiértékelje, és a teljesitményt munkavallaléiban tudatositsa.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyek azonositasa érdekében
CATL Kft. elemzi a kockazatokat és kézbentartasukat korultekintéen megtervezi. Az
alkalmazandd modszerek és a kockazatok kézbentartasara meghatarozandé intézkedések
0sszhangban allnak az Uzemeltetési, mikodési tapasztalatokkal.

A telephelyen az uUzembe helyezést megel6z6en, majd azt kovetéen rendszeres
id6kozonként végrehajtasra kerul az Uzem mikodésének vizsgalata. Ennek keretében
megtorténik azon tevékenységek felmérése, amelyek silyos baleseti veszélyt hordoznak
magukban, tovabba, meghatarozasra kertlnek mindezen veszélyek kornyezeti hatasai és
az ezen hatasok minimalisra csokkentését célzo intézkedések.

1.3. Uzemvezetés

A sulyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatosan CATL Kft. vezetése tisztaban van a
mikodé technologiak és a felhasznalt anyagok veszélyességével, kérnyezeti-, egészségi-
és biztonsagi kockazataival. Vallalva a munkavallalok, a kornyez6 telepulilések lakossaga és
a kornyezet iranti felelésséget, CATL Kft. vezetése az alabbi alapelvek szerint kivanja a
telephely mikodését iranyitani:

e miszaki és gazdasagi lehet6ségeikhez mérten mindent megtesz a veszélyes
anyagokbol és technoldgiakbdl szarmazd kornyezeti, egészségi és biztonsagi
kockazatok folyamatos csdkkentése érdekében,

e asulyos balesetek elleni védekezés soran elsédlegesen a megel6zésre térekszik,

e aveszélyes anyagok beszerzése, tarolasa, kezelése és felhasznalasa soran, illetve
a veszélyes technoldgiak Uzemeltetése kapcsan a mindenkor hatalyos jogszabalyok
maradéktalan betartasat alapkdvetelménynek tekinti,

e Dbiztosita a munkavallalok folyamatosan képzését, tudatositia bennik a
tevékenységikkel kapcsolatos veszélyeket, az esetleges balesetek soran rajuk
haruld teenddkre torténo felkészitést,
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e a balesetek elharitasara, illetve kdvetkezményeik mérséklésére szolgalé miiszaki
védelem eszkbdzei és a munkavallalék egyéni vedbeszkdzei hianytalan és
kifogastalan allapotanak biztositasara szigoru ellenérz6 mechanizmusokat
mikddtet.

1.4. A valtozasok kezelése

A gyakorlati tapasztalatok szerint a balesetek és lizemzavarok gyakori oka a valtoztatasok
jelentéségének nem megfelel6 megértése. Ezek érinthetik a valtoztatassal érintett mikodési
terilet miszaki, szervezési és iranyitasi elemeit.

A lehetséges veszélyek és kockazatok azonositasanak és értékelésének folyamatat egy
interdiszciplinaris szakértdi csoport feltgyeli.

A valtoztatadsok, javitasok végrehajtasahoz valtozasmenedzsmentet (management of
change; MoC) vezetnek be, amely a mikddési terileten minden miiszaki, szervezési és
iranyitasi terlletet érint. A valtozasmenedzsment feladata lesz, hogy kezelje és vezérelje a
teljes folyamatot a kulénféle valtoztatasok soran. Ha egy vagy tébb helyzet megvaltozik,
példaul Gzem, folyamattervezés, berendezések és létesitmények, menedzsment stb., a
valtoztatasok altal okozott kockazatok potencidlis hatassal lehetnek a munkavallalok
munkahelyi biztonsagara és egészségére, a kornyezetre és a telephelyen kivuli kbrnyezd
terlletekre. Ezért a kockazat azonositasa, kezelése és a teljes folyamat ellenérzése a
valtoztatas el6tt meg kell, hogy torténjen.

A valtoztatas elétt minden osztalynak el6szor belsé ertékelést kell készitenie arrél, hogy a
valtoztatdsnak van-e barmilyen hatdsa a biztonsagra, a munkaegészségligyre €s a
koérnyezetvédelemre. A kockazatelemzés és -értékelés alapjan a kérnyezet-egészséguigyi
és biztonsagi személyzet megallapitja, hogy a javasolt biztonsagi miszaki intézkedésekkel
elfogadhaté hatarokon belll sikerul-e kezelni a kockazatokat.

Ha a valtoztatasi projektet elfogadjak, a vezet6 osztalynak kell6 idében ki kell egészitenie a
biztonsagtechnikai intézkedéseket, és a kdrnyezet-egészségigyi és — miszaki biztonsagi
engedélyek beszerzése utan a valtoztatas végrehajtasa elvégezhet6; ha a valtoztatasi
projektet nem fogadjak el, a valtoztatasi osztalynak mérlegelnie kell a valtoztatas
szllkségességét és megvaldsithatésagat, és az értékel§ véleményeknek megfeleléen
id6ében ki kell javitania. A javitas torténhet a valtoztatasi terv modositasaval, ekkor ujra kell
inditani a médositasi kérelmet és a jovahagyasi folyamatot.

A valtoztatas végrehajtasat kdvetéen a valtoztatast vezetd osztalynak ellendriznie kell a
valtoztatas pozitiv hatasat és a kockazatkezelési intézkedések eredményesseégét.
Ellenérizni kell, hogy a valtoztatasok a terveknek megfeleléen torténtek-e, a berendezés
megfelel-e a tervezési elbirasoknak, és nem tortént-e jogosulatlan valtoztatas. Ellendrizni
kell, hogy a biztonsagi, Uzemeltetési, karbantartasi és veszélyhelyzeti eljarasok a
jévahagyott valtoztatasnak megfeleléen frisstltek-e.

Ha a valtoztatas nem éri el a vart biztonsagi szintet, akkor idében fel kell venni a kapcsolatot
a kdérnyezet-egészségligyi és a miiszaki biztonsagi szervekkel, és kdzésen kell elemezni az
okokat, és meg kell fogalmazni a megfelel§ intézkedéseket annak érdekében, hogy a
kockazat az elfogadhatoé tartomanyon beldl maradjon.

1.5. Védelmi tervezés
A biztonsagiranyitasi rendszer (SMS- safety management system) beépil majd a CATL Kift.

uzemi folyamatszervezésébe. Az iranyitasi rendszerbe két alappillére az 1ISO 45001
rendszer (miszaki biztonsagi, egészségligyi €s munkaegészségugyi menedzsment) és az
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ISO 14001 kornyezetiranyitasi szabvany. A biztonsagiranyitasi rendszernek a
biztonsagpolitikai stratégia megvalositasanak eszkozeként biztositania kell, hogy az tzem
mikodése elfogadhaté veszélyt jelentsen a munkavallalokra, a telephely szomszédjaira és
a kornyezetére.

A biztonsagiranyitasi rendszer dokumentacioi fajlkezelén keresztil érhetbk el a vallalaton
belll minden szakteriilet és szervezeti egység szamara. Az ellendrzés az illetékes osztalyon
belll térténik. Az iranyitas és a dokumentalas szisztematikus rendszere magaban foglalja a
mikddési folyamatok tervezését, elemzését és leirasat, a megallapitott specifikaciok
megvaldsitasat, a hatékonysag fellilvizsgalatat és a folyamatok esetleges korrekcidjat az
optimalizalas érdekében.

A vezetés a vallalat egészére kiterjed6en, korlatozas nélkul felelés a szervezet
muakodéséért, és a gazdasagi és biztonsagi célok teljestléséert. Az lzem vezetése és az
alkalmazottak kozotti biztonsagi iranyitas belsé kommunikaciojat ,biztonsagi koordinator”
fogja végezni.

Minden alkalmazottat az EHS Igazgatosag elészér a munka megkezdése el6tt, majd
rendszeres id6kdzonként oktat. Ha jelentds valtozasok kévetkeznek be, pl. az Gzemeltetési
eljarasban, a jogszabalyokban, az lUzemi létesitményekben stb., kiegészit§ képzések
kerllnek megszervezésre.

Az Uj vagy moédositott Gzemeltetési utasitasok elsajatitasat az illetékes dolgozék részére
képzés és oktatas utjan biztositjak. A fontosabb jogszabalyokat informacios tablakon teszik
majd kdzzé, vagy elektronikus uton hirdetik ki.

A képzési igény meghatarozasa a vezetés vagy a felel6s terlleti vezetdk és a mikodési
terlletekeért felel6sdk egylttmikodésével torténik. Kiemelt teriletként figyelemmel kisérik
majd a munkahelyi balesetek el6fordulasat, a munkavédelmi intézkedések, valamint a
bevezetett miiszaki és technoldgiai Ujitdsok munkavallalok altali elfogadottsagat

Felmérés alapjan megfeleld képzési programot készitenek évente a dolgozdk szamara.
Gondoskodnak majd arrél, hogy minden alkalmazottat az azonositott igényeknek
megfeleléen képezzenek ki. Szikség esetén utdképzést terveznek azoknak a
munkavallaloknak, akik nem tudtak részt venni a képzéseken. A képzéseken vald részvétel
dokumentalt. Kiils6 képzések esetén a részvétel igazolasa a jelenlétrél szolé igazolassal
torténik.

1.6. Bels6 audit és vezetdségi atvizsgalas

A CATL Kft. iranyitasi rendszerének megfelel6 mikddését, a kilsé és belsé eldirasok
betartasat, a kitlizott biztonsagi célok és programok idéaranyos teljesitését rendszeres,
tervezett, szisztematikus belsé auditokkal (felllvizsgalatokkal) és rendszeres vezetdségi
atvizsgalassal tervezik ellenérizni. A belsé auditok és vezetéségi atvizsgalas a tarsasag
szamara folyamatosan biztositjak majd a vonatkozd szabalyoknak valé megfelelést,
valamint értékelik majd a kornyezetkdzpontu- és munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsagiiranyitasi rendszer mikodésének hatasossagat és hatékonysagat.

A tarsasag altal alkalmazasra kerlld moddszerrel biztosithaté az iranyitasi rendszer
mikodékepességének rendszeres, hatékony és fliggetlen vizsgalata, tovabba, a feltart
hibak javitasa, helyesbitd és megel6z6 intézkedések meghozatala.
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2. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem kornyezetének bemutatasa

2.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem és kornyezetére vonatkozé elemzés
elveinek és terjedelmének bemutatasa

CATL Kft. a téle elvarhato korltekintéssel és gondossaggal azonositotta a kérnyezetében
mas veszélyes anyagokkal foglalkozo Gzemekbél eredd veszélyeket.

Ezzel parhuzamosan CATL Kft. a sajat telephelyén belllli 6sszes veszélyes anyagot
tartalmazo 1étesitményére kiterjed6 adatgydjtést, az adatok célzott szempontok szerinti
rendszerezését, értékelését elvégezte. Ezen informacidk szolgaltattak az alapot az
Uzemazonositashoz, a HAZOP elemzéshez és a kvantitativ kockazatelemzés tovabbi
Iépéseihez.

A kvantitativ kockazatelemzés keretében elvegzett kdvetkezmény elemzés kiterjed a sulyos
balesetek hatasai altal veszélyeztetett terlletek meghatarozasara és az ezeken a
terlleteken fellépd hatasok részletes elemzésére a domindhatas elemzés tamogatasara. A
kvantitativ kockazatelemzés eredményeként meghatarozasra kerilnek az egyéni és
tarsadalmi kockazatok, amelyek elfogadhatésaga a katasztrofavédelmi engedélyezés
alapja.

2.2. Az izem kornyezetének telepiilés rendezési elemei

2.2.1. A lakott teriiletek jellemzése

Debrecen Magyarorszag masodik legnépesebb varosa, Hajdu-Bihar megye és a Debreceni
kistérség székhelye, az orszag egyik fontos tudomanyos, kulturalis, kereskedelmi, vasuti
koézpontja. A varos egyike az orszag hét regionalis kbzpontjanak, az orszag keleti részén
fekszik, 30-km-re a roman hatartol. Az Alféld meghatarozé jelentéségi varosa, a Tiszantul
legnagyobb telepllése.

Debrecen lakénépessége 2011. januar 1-jén 211320 f6 volt, ami Hajdu-Bihar megye
Ossznépessegének 38,6%-at tette ki. A varos Hajdu-Bihar megye legslribben lakott
teleplilése, atlagos népsirisége 457,7 f6/km2. A népesség kordsszetételének jellemzéje
volt a 2011-es évben, hogy a 19 évesnél fiatalabbak népességen bellli sulya 20%, a 60
éven felllieké 21% volt. 2017-ben a férfiaknal 72,9, a n6knél 79,8 év volt a szlletéskor
varhaté atlagos élettartam.
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2.2.2. A lakossag altal leginkabb latogatott lIétesitmények, k6zintézmények

A telephely kornyezetében mezdbgazdasagi terllet, iparterlilet, kdzlekedési utvonal és
repulétér egyarant megtalalhatoak. A telephely kornyezetében Iévé lakossag altal latogatott
intézményeket, valamint tomegtartozkodasra szolgalo létesitményeket az alabbi tablazat
ismerteti.

1. tablazat: A telephely kérnyezetében 1év, lakossag altal latogatott intézmények

Tavolsag a

Megnevezés Cim Elérhetéség telephelytdl

Debrecen Nemzetkozi

oy # Debrecen, Mikepércsi ut, 4030 06204679899 | 1,02 km
Repulétér

Limuzin Autéhaz és

, X Debrecen, Dinamoé u 1.sz, 4002 | 0652503232 | 1,74 km
Autoszerviz Kift.

ALDI Debrecen, Ozman u. 1, 4030 0680088264 | 2,93 km

A telephely kdrnyezetének attekinté térképét az 1. térképmelléklet és 2. térképmelléklet
tartalmazza.

2.2.3. Kilonleges természeti értékek

A terilethez kdthetd védett természeti értékeken kivil vannak természetvédelmi oltalmat
nem élvez6, de védett terlileteken felbukkand névények és allatok is. Ezeken az él6helyeken
tobb, az orszagban, vagy akar az egész Karpat-medencében alig fellelhetd fokozottan
védett ndvény eléfordulasa is bizonyitott. Ilyenek a magyar nészirom és a magyar kokorcesin,
melyeknek nevei is utalnak endemikus (bennszUlétt) mivoltukra.

A varos Kkulterlletén 6 orszagos jelentéseégl védett terllet talalhaté, melyek koézul a
Debreceni Nagyerdét jeldlték ki 1939. oktdber 10-én hazank elsé Természetvédelmi
TerUleteként.

Debrecen madarfajokban is gazdag, tébb mint 200 faj fordult eddig el a varos kézigazgatasi
hataran beldl.

2.2.4. Sulyos baleset altal potencialisan érintett k6zmiivek

Sulyos baleseti esemény, annak jellegétdl és kiterjedésétdl figgben érintheti az elektromos-
energia, foldgaz, tovabba ivoviz rendszerrel kapcsolatos kdézmiveket. A kdzmivek
érintettségét a 6. fejezet targyalja.

2.2.5. Szomszédos gazdalkodé szervezetek, telephelyen tevékenykedd kiilsés
tarsasagok

A Debreceni lIpari Centrum a Debreceni Nemzetkdzi Repulétér szomszédsagaban
helyezkedik el, 584 hektaron (3. térképmelléklet).

A telephely koérzetében lUzemel® munkahelyek tevékenységi korei és létszamadatai a
kovetkezék:

° Krones Hungary Kft., gépgyartas, 700 f6;

° Vitesco Technologies Hungary Kft., autéipari elektronikai termékeket eléallitas,
440 f6;
Deufol Hungary Kft., csomagolas, raktarozas, 125 f6;

) BHS Trans Kft., logisztika és raktarozas, 15 f6;
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A szomszédos és tavolabbi létesitmények Uzemeltet6jének cimeit, megnevezéseit,
tevékenységeit, elérhetbségeit, munkavallaldinak létszamat a 4. melléklet tartalmazza a
Debreceni Infrastruktura Fejlesztd Kft. adatszolgaltatasa alapjan. A melléklet tartalmazza az
adatszolgaltatas idején ,tervezett” statuszu létesitmények adatait is.

2.3. A tarsadalmi kockazat szamitasa soran figyelembe vett tényez6k részletes
bemutatasa

A kockazati szamitasok igénylik a kérnyez6 lakossag lélekszamanak és koordinatahelyes
elhelyezkedésének a megadasat, tovabba a telephely kornyezetében a kozlekedés
vizsgalatat.

A lakossagi nyilvantartobdl a telephely kérnyezetére vonatkozo lakossagi adatok elérhetdk,
amelyek az allanddé lakcimmel rendelkez6 lakosok szamat és pontos elhelyezkedését
tartalmazzak. A telephely 500 m-es korzetében nincs allandé lakcimmel rendelkez6 lakos.

2.4. A tarsadalmi kockazat szamitasa soran figyelmen kiviil hagyott gazdalkodé
szervezetek

A tarsadalmi kockazat szamitasat és az annak soran figyelembe vett tényez6k részletes
bemutatasat a 6. fejezet tartalmazza.

2.5. A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemen kiviil mas altal végzett veszélyes
tevékenységek hatasainak figyelembevétele

Az Gizem kérnyezetében nem talalhaté a Rendelet hatalya ala tartozé veszélyes anyagokkal
foglalkozé tGzem.

2.6. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem természeti kornyezetének bemutatasa

A veszélyes anyagokkal foglalkozo izem természeti kdrnyezetére vonatkozé meteoroldgiai,
geoldgiai, hidrologiai és hidrografiai jellemzdk az alabbiak.

2.6.1. Meteoroldgiai jellemzdk

Magyarorszag terllete a kontinentalis klima gyengén nedves korzetébe tartozik, amelyet a
viszonylagos kis terilet ellenére éghaijlatilag négy fékorzetre lehet felosztani.

A felosztas alapja a befolyasold tényez6k oldalarél a domborzat, a napsugarzas, a
légcirkulacio és fOldrajzi szélesség, illetéleg ezeknek eredményei, a jellegzetes
elemkomplexumok.
A négy f6 korzet a kdvetkezd:

1) fokorzet: a Nagyalfold Mezéféld terilete;

2) fokorzet: a Kisalfold;
3) fékdrzet: a Dunantul dombos és hegyes vidékei;
4) fékorzet: az Eszaki hegyvidék.

A vizsgalt teriletrész (Debrecen és kornyéke) az 1. fékorzetbe, azaz a Nagyalfold Mez6fold
tertletébe tartozik.

A Nagyalfold és vele terlletileg Osszefliggd, éghajlataval hozza csatlakozé Mezéfold
éghajlatanak legfébb jellemvonasa a kontinentalitas. Ezen terlleten észlelték a legnagyobb
évi és nappali felmelegedéseket, itt mutatkozik atlagban és az esetek tobbségében a
legerbésebb lehiilés is. Ezért itt addédnak mind évi, mind napi vonatkozasban a
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léeghémérséklet ingadozasanak maximumai, egyben barmely kontinentalitasi index
legnagyobb értékei.

Eghaijlata tipikus siksagi mikroklima, egyontet(, teriiletileg kevés a valtozatossaga, a szélei
kdzotti éghajlati kuldnbségek lassan, fokozatosan mennek at egymasba.

Az els6 f6korzet kapja a legtdobb besugarzast idében és energiaban, de ugyanitt a
legnagyobb egy-egy nap és egész év folyaman a felszin kisugarzasi hévesztesége is. A
kés6 tavaszi és kora 6szi sugarzasi fagyok gyakorisaga itt a legnagyobb. Az uralkodé
légaramlas északias. Csapadékviszonyai bizonytalansaguk mellett még sziikdsek is.

A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, szaraz, de K-en mérsékelten szaraz. Mintegy évi
1950-2000 dra napstutést élvez a vidék, ebbdl nyaron 800 o6ra kordli, télen 170-175 6ra
napfénytartam a megszokott.

Az évi kbzéphbémérséklet 9,6-9,8 °C (D-en 10,0 °C), a nyari félévé 16,7-17,1 °C. A 10 °C
kézéphémérsékletet meghaladd napok szama 195-197, a tavaszi atlépés napja apr. 3-6.,
az 6szi hatarnap okt. 18-19. A fagymentes id6szak hossza a kistaj nagy részén 187-190 nap
(@pr. 12-14. és okt. 19-21. kdz6tt), de Ny-on 190-192 nap (apr. 10. és okt. 19-21. kdzétt). Az
évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a minimumoké K-en -18,0 °C, de
Ny-on csak -17,0 °C kordili.

A csapadék teruleti eloszlasa igen valtozatos. Az évi csapadékdsszeg 550-580 mm, de a
K-i teriileteken kevéssel az 590 mm-t is meghaladja, mig ENy-on csak 550 mm koriili. A
vegetacios id6szakban 340-350 mm esd valdszinli. A legtébbegy nap alatt lehullott
csapadékot Debrecenben észlelték (104 mm). A téli félévben 40-42 hétakards nap varhaté,
az atlagos maximalis hovastagsag 18 cm.

Az uralkod6 szélirany az EK-i. A gyakorisag 2., ill. 3. helyén majdnem azonos értékkel az
E-i és a D-i szél all. Az atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. A csapadék egyes
terlleteken kevés, az eloszlasa szeszélyes.

2.6.2. Geologiai, geografiai jellemzék

A telephely Hajdu-Bihar megyében talalhaté, Budapesttdl kérilbelll 194 km-re keletre és a
keleti orszaghatartol 30 km-re.

A telephely alatt az alaphegység szenon-paleogén flis, erre tobb szaz méter vastagsagban
kézépsdmiocén. kézépsdmiocén vulkani sorozat (riolit, dacit, andezit) telepilt. A felszin
kdzeli Uledékek jelentds része az 1-25 m vastagsagban kifejlédott, -wirm végén képzddott
futéhomok.

Iranyhoz kotott szemcse-Osszetételi torvényszerliség nem fedezheté fel kifejlédésében.
Jellegzetes kisérdjelensége a kovarvanyosodas. Utolsé mozgasi fazisa a késé-glacialisra
tehetd. Viszonylag nagy teruletet fed a nyirvizlaposokhoz kapcsol6doé 1-5 m vastag folyovizi
homok (,lemosott homok"), mésziszapos homok. Ezek kialakulasa tobb szakaszban a
holocénben tortént.

2.6.3. Felszin alatti vizek

A talajvizet" Nyiracsad kornyékén 4-6 m kozott, mashol 2-4 m kozott talalhatd. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai jellege Nyiradony-Nyirdbrany kézott natrium-, mashol kalcium-
magnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége a telepulések (pl. Debrecen) korzetében
45 nk° felett, mashol 15-25 nk°® kdzétt van. A szulfattartalom a K-i tajrészen 60 mg/l alatt,
Ny-on 60-300 mg/l k6z6tt van, de a telepllések alatt 600 mg/l folé is emelkedik.
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A nagyobb telepuléseknek sok artézi kutja van. Az atlagos meélység valamivel meghaladja
a 100 m-t, a vizhozamuk atlaga azonban mérsékelt, 200 I/p korlli. Debrecenben tébb
furasbdl 60 °C feletti, natrium-kloridos gyogyvizet termelnek ki.

2.6.4. Felszini vizek

A Kozép-Tisza vidékén a D-nek lejto terlletet a Berettydhoz lefolyé parhuzamos vizfolyasok
halozzak be. Ezek K-rél Ny-ra haladva: Konyari-Kallé (17 km, 808 km?), Derecskei-Kallo
(16 km, 332 km?), Kondoros (30 km, 234 km?), Téco (25 km, 130 km?). A Derecskei-Kallo
forrasaga az |. sz. féfolyas (46 km, 280 km?), nagyobb mellékvize pedig az . sz. mellékfolyas
(52 km, 205 km?). A Konyari-Kallo a Il. sz. féfolyas (68 km, 669 km?) folytatasa. Jelentésebb
mellékvizei: 4. sz. mellékfolyas (52 km, 205 km?) és 6. sz. mellékfolyas (32 km, 88 km?).
Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terulet.

A vizfolyasokban b&vebb vizhozam csak kora tavasszal, néha nyar elején van. Az év tébbi
részében alig van vizik. Vizmindséguk lll. osztalyu. A csapadékos id6szak belvizeit tébb
mint 1000 km-es csatornahalézat vezeti le. Alldvizei kdziil a 3 természetes t6 egyiitt 15 ha
felszin(. Ujabban létesitett 8 tarozéja azonban csaknem 600 ha teriiletdi. Kozilik a
Hajdubagos melletti a legnagyobb (134 ha).

2.7. Természeti kornyezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos, sulyos balesetbdl
adodo veszélyeztetettsége

A potencidlisan veszélyeztetett természeti kdrnyezetet a telephelyen bellll a talaj és levegb
kornyezeti kézegek jelentik. A természeti kérnyezet veszélyes anyagokkal kapcsolatos
sulyos balesetbdl adodd veszélyeztetettségét a 6. fejezet ismerteti.

2.8. Uzem kornyezete torténetének leirasa

A Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzat tulajdonaban allé Debreceni Vagyonkezeld
Zrt. iranyitja a Debreceni Ipari Centrum Kft.-t. A Déli Ipari Centrum Kdzép-Kelet-Eurdpa
egyik legdinamikusabban fejl6dé regionalis kdzpontjaban helyezkedik el, a Debreceni
Nemzetkdzi Replilétér szomszédsagaban. Az 584 hektaron elterilé ipari centrum kivaldéan
alkalmas ipari és logisztikai tevékenységek végzéséhez, melynek kdszdnhetéen globalis
piacvezet6 vallalatok kelet-eurépai egységeinek adhat otthont.

A Déli Gazdasagi Ovezetben (3. térképmelléklet) eddig 99 hektarnyi teriileten valdsulhatott
meg ipari, gazdasagi fejlesztés. Mar termel a gépgyartd Krones Hungary Kft., az autdipari
elektronikai termékeket el6allitd Vitesco Technologies Hungary Kft., tevékenykedik a
csomagolassal, raktarozassal foglalkozé Deufol Hungary Kft., atadtak a logisztikaval és
raktarozassal foglalkozé BHS Trans Kft. kdzpontjat.
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem bemutatasa

3.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem biztonsag szempontjabél fontos

informacioi

A tarsasag teljes cégneve: Contemporary Amperex Technology Hungary
Projekt Menedzsment Korlatolt Felel6sségi
Tarsasag

A tarsasag roviditett cégneve: CATL Kift.

A tarsasag székhelye: 1075 Budapest, Madach Imre Ut 14. 9. emelet

Levelezési cim: 1075 Budapest, Madach Imre Ut 14. 9. emelet

Telephely neve: CATL Kft.

Telephely cime: 4002 Debrecen, Debreceni Déli Gazdasagi
Ovezet

Telefon munkaidében

(kbzpont, titkarsag, ugyelet): - (A tervezés jelenlegi fazisaban nem ismert)

A telephely dsszes terllete: 21,8 ha

Cégjegyzék szama: 01-09-396563

A CATL a vilag els6 szamu elektromos jarmi akkumulator-gyartéja. A vallalat a telephelyen
akkumulator-gyarté Uzemet kivan létesiteni. A vallalat az elektromos jarmivek vilagszerte
egyre gyorsulo elterjedésével szamos autogyartéd elismerését vivta ki Kinaban és kulféldén
egyarant.

A telephely terileti elhelyezkedését az 1. térképmelléklet, attekinté helyszinrajzat a 2.
térképmelléklet mutatja be.

A CATL Kft. két fazisban tervezi a létesitést. Az attekintd helyszinrajzon ,sraffozott”
éplletrészek a késébbiekben (Phase 2) lesznek megtervezve, engedélyeztetve és kiépitve.

3.1.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem rendeltetése
A telephelyen létesulé Uzem rendeltetése litium-ion akkumulatorok gyartasa.
3.1.2. A fébb tevékenységek és a gyartott termékek bemutatasa

A CATL Kft. altal gyartott termék a litium-ion akkumulator. A litium-ion akkumulatorokat a
részben vagy teljesen elektromos gépjarmiivekhez (hibrid elektromos, plug-in hibrid
elektromos, akkumulatoros elektromos és hidrogén (zemanyagcellas elektromos)
hasznaljak fel.

3.1.3. A dolgozdék létszama, a munkaidd, a miiszakszam

A CATL Kft. dolgozoénak tervezett létszama 2921 f6. A 3 miiszakos munkarendben torténik
majd a termelés. Az irodai dolgozok (08:00-16:30) létszama 365 f6.

3.1.4. A veszélyes anyagokkal foglalkozé6 lizemre vonatkozé altalanos
megallapitasok

CATL Kft. az engedélykoteles tevékenységeit kizardlag az arra feljogositd engedély
birtokaban végzi. A veszélyes anyagok kezelését és tarolasat a CATL Kft. kell§

2022. november 25. 17/60



CATL Kft. — Debreceni telephely
Biztonsagi jelentés

gondossaggal, a gyartok ajanlasai, valamint sajat kockazatértékelése szerint végzi, illetve
szabalyozza.

A telephelyre a veszélyes anyagok kdzuton érkeznek be. A CATL Kft. az anyagmozgatas
soran a kezelés, tarolas, lefejtés és szallitas vonatkozasaban biztositja az anyagmozgatast
végzOk és kornyezetik megfeleld védelmét. A CATL Kft. térekszik arra, hogy a kézi
anyagmozgatast minimalizalva az elvarhaté technikai- és miszaki fejlettségli gépeket,
berendezéseket, technoldgiakat, valamint gépelrendezést alkalmazzon.

3.2. A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem bemutatasa

A veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzem méretaranyos helyszinrajzat, amely bemutatja az
Uzem egészét és feltlinteti a veszélyes anyagokat hasznald és tarold létesitményeket a 4.
térképmelléklet tartalmazza.

3.2.1. A veszélyes anyagok elhelyezkedése

A vizsgalatba vont anyagok tarolasi, illetve felhasznalasi helyét az 2. tablazat tartalmazza.

2. tablazat: A vizsgalatba bevont tarolasi és technolégiai helyek és az ott talalhaté

anyagok
Tarolasi/felhasznalasi hely Anyag
DBF07 Litium-ion akkumulator elektrolit
DBCO1 Litium-nikkel-kobalt-mangén-
oxid
DBWOI katodos diszpergaldszer
DBWO07 Etanol
Vezetékben a kazanokig, a hqlladékgéz-kezeléikig €s foldgsz
a kantinig
DBFO07 diethyl carbonate (DEC)
DBW02/DBW03/DBW04 Hidraulika olaj
DBW02/DBW03/DBW04 Rozsdagitlo olaj (WD-40)
DBW02/DBW03/DBW04 ISOGUARD folyadék
DBCO1 Karl Fischer’O,l% Szabvanyos
vizminta
DBFO08 Dizel
DBF02A biocil-B - Art.-Nr. 400-221

A veszélyes anyagok telephelyen torténé elhelyezkedését a 4. térképmelléklet tartalmazza.

A tarolandé anyagok mennyiségének meghatarozasa esetén a névleges taroldkapacitas
kerilt figyelembevételre.

3.2.2. A biztonsagot szolgal6 berendezések, épitmények

A meghibasodasok és a rendeltetésszeri muikodeéstdl valo eltérések esetén a
beavatkozasokra vonatkozé Gsszes elGirast a vallalati riasztasi és veszélyelharitasi terv
(Company Alarm and Hazard Prevention Plan - CAHPP) régziti majd. Ezt a dokumentumot
rendszeresen ellendrzik és szikség esetén frissitik. A balesetmegel6zd és hataskorlatozé
intézkedések tervezése, végrehajtasa és tesztelése a biztonsagtechnika korszerliségének
megfeleléen, veszélyelemzés és kockazatértékelés eredményeként torténik. Az Gzembe
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helyezés idejére elkészll a belsd riasztasi és veszélyhelyzeti intézkedési terv (Internal Alarm
and Emergency Response Plan - IAERP). Ez tartalmazza majd a szisztematikus elemzés
eredményeként azonositott, el6re lathatd veszélyhelyzetekre vonatkozé 6sszes intézkedést.
Az |AGAP tartalmazza majd ezen tervek tesztelésére és felllvizsgalatara vonatkozo
eléirasokat is. Osszességében igy lesz biztositva, hogy minden elképzelhet6 lizemzavar és
baleset esetén megfelel intézkedést meg lehessen tenni.

Az Uzemi terllet egyes részei 6nallé folyamatiranyitdé rendszerrel rendelkeznek majd. A
folyamatiranyit6 rendszer egyértelm( kapcsolatot valdsit meg a tervezett miikodést biztosito
mérési-, és szabalyozasi technoldgia és az egyes biztonsagi funkciokat ellaté berendezések
kozott. A biztonsag szempontjabdl kiemelt rendszerek és rendszerelemek felligyelete az
épuletiranyitasi rendszeren keresztil torténik, mely minden detektalt hibardl a készenléti
telefonokon keresztil révid Uzenet formajaban (SMS) kuld értesitést. Ez egyben az épilet
miszaki berendezéseinek felligyeletét és vezérlését is szolgalja. A csatlakoztatott flitési,
szellbztetési, anyagellatasi, stb. rendszerek az adatatviteli halézaton keresztil
kommunikalnak egy koézponti vezérl6kdzponttal, amelyben ezeknek a rendszereknek az
allapota vizualisan is megjelenithetd. Ez a rendszer kezeli a kritikus energia- és
anyagaramok kapcsolasat és leallitasat meghatarozott biztonsagi logika szerint. Ez a
biztonsagi logika olyan mdédon fog mikédni, hogy meghibasodas esetén a medfeleld
rendszerek automatikusan aktivalédjanak vagy deaktivalodjanak, és a kezel6ket megfeleld
jelzésekkel értesitse.

A szell6z6érendszer ventillatorai és csappantyui a robbanasveszély elharitasa céljabdl
biztonsagi védelmi logikahoz lesznek kétve. Tz esetén a légaramlast le lehet allitani vagy
- veszélyhelyzeti fust elszivashoz - a biztonsagi logikan keresztll el lehet inditani. Az
anyagellatas szivattyli és szelepei, az ellaté rendszerek szivargasérzékeldi, valamint a
csbvezetékek és szelepdobozok vezérlése és feligyelete kdzvetlendl a biztonsagi PLC-n
keresztul torténik.

A szennyviz kezel6 rendszer szivattyuit és szelepeit helyi rendszerek vezérlik, a csoportos
hibalizeneteket a biztonsagi PLC-re tovabbitjak. A szennyviz fogadé puffertartalyok szint
érzékel6i szintén kapcsolddnak a biztonsagi PLC-hez, igy a szennyviz kezel§ rendszer
meghibasodasa miatti visszafolyas esetén a technoldgiai egységek leallithatok.

A telephelyi technoldgia kialakitasara altalanossagban az alabbiak jellemzdk:

o épuleten kivil kettds falu csében torténik a csévezetékes anyagszallitas,

o tankauto lefejté helyeken gyijtéaknak vannak,

e szennyezett folyadékokat, hulladékvizeket csatornarendszerben gydijtik, ellenérzik,
elékezelik,

o éplleteken bellli helyiségek padlézata szivargas allé, az esetlegesen kikerild
folyadék talajba szivargasat megakadalyozza,

e padldzat lejtés iranya biztositja, hogy az esetlegesen kikerul6 folyadék ne tudjon a
kiltérre kerillni az ajtényilasokon.

3.3. A veszélyes anyagok mennyiségei, azonositasuk és besorolasuk

A Biztonsagi jelentés készitésének elsé lépése volt a Rendelet 1. sz. melléklete alapjan
jelenlévének tekintend6é veszélyes anyagok listadjanak meghatarozasa, azaz a tovabbi
vizsgalatok soran figyelembe veendé anyagok kivalasztasa.

A Rendelet 1. sz. melléklet 5. pontja alapjan mértékaddnak az Gzemben a veszélyes anyag
egyidejlleg eléforduld legnagyobb mennyisége szamit. Az a veszélyes anyag, amely a
veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzemben, kiiszobérték alatti izemben a kiisz6bmennyiség
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2%-at meg nem haladdan van jelen, a teljes veszélyes anyag mennyiség meghatarozasakor
figyelmen kivil hagyhaté, ha az alsé vagy fels6 kiszobértékii veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 Gzemen belll ugy helyezkedik el, hogy az veszélyes anyagokkal kapcsolatos

sulyos balesetet nem okozhat.

Az lzemazonositas elsé |épéseként az Uzemelteté meghatarozta a telephelyén jelen lehet6
veszélyes anyagok koérét, amelynek soran figyelembe vette a Rendelet 1. mellékletének az
anyagok besorolasara vonatkozé kritériumait.

Ennek megfelelen a kiindulasi anyaglistaban feltlintetett, H-mondattal rendelkez6 anyagok
kozul kivalogatasra keriltek a Rendelet hatalya ala tartozé veszélyes anyagok. A kiindulasi
anyaglista biztonsagi adatlapjai a 2. mellékletben talalhatéak, az anyaglistat a 3.tablazat

mutatja.
3. tablazat: Kiindulasi anyaglista
Anvad neve Egyszerre el6fordulé H Seveso
yag legnagyobb mennyiség (t) mondat besorolas
226
302
314
Litium-ion akkumulator 318
elektrolit 700 317 PS.c
350
372
412
319
315
N-methyl pyrrolidone 1500 335 -
360D
318
Korom 108,9 -
330
Litium-nikkel-kobalt- 350
mangan-oxid 1695 372 H2
412
poly(vinylene fluoride - )
PVDE 168,96
315
319
katddos diszpergaldszer 21 360D E2
335
411
Boehmite 79,2 -
Graphite 37191 -
SUNROSE MAC500LC (
CMC) 27,511 -
BSQ-Ragasztéanyag 49,28 -
Dl viz 40 -
Helium 0,000207176 280 -
nitrogen 0,165 280 -
225
Etanol 1,333 319 P5.c
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Anyag neve

Egyszerre el6fordulo

legnagyobb mennyiség (t)

mondat

Seveso
besorolas

Synthetic 1 hermalol

86,3

304

diethyl carbonate
DEC

1,6

226

P5.c

CNT Vezetdképes paszta

108,9

319
315
360D

Calciumcarbonat

3,5006

315
318
335

MOBILUX EP 3

0,04785

319

Szerves keverék
(PYROLUBE 830)

0,01331

412

Vakuumszivattyu olaj

0,703978

319

Hidraulika olaj

0,397485

315
317
318
319
400
410
411

El

Rozsdagatlo olaj (WD-40)

2,33892E-05

336
222
304
229

P3.b

ISOGUARD folyadék

0,044022

225
319
336

P5.c

AB ragasztéanyag

563,55

225
312
314
317
335
412

Karl Fischer 0,1%
Szabvanyos vizminta

0,0001735

225
373
318
315

P5.c

NaOH

290
314
318

HCI

290
314
335

CaCl2

319

H202

302
318

FeCL3

290
302
315
318

AL-3500
SBR

61,6
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Egyszerre el6fordulo H Seveso
HOTEE T legnagyobb mennyiség (t) mondat besorolas
- 3%
biocil-B - Art.-Nr. 400-221 0,354 400 El
hysta-WL - Art.-Nr. 400-133 3,01451 314 -
DJ- 2P(AP-4) 49,28 351 -
BD-3 -
iy 220 nevesitett,
féldgaz 0,0875228 280 P2
226
g?g nevesitett, P5.c
Dizel 0,82 304 E2
373
411
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A fenti listabdl toxikoldgiai, tlizveszélyességi és mennyiségi alapon kerlltek kisz(irésre azok az
anyagok, amelyek szakért6i vélemény, valamint a jogszabaly értelmezése szerint (H-mondat
alapjan) figyelmen kivul hagyhatok.

A Rendelet 1. sz. mellékletében megadott kiiszobérték-tablazatok alkalmazasahoz el kellett

végezni az anyagok Seveso osztalyba sorolasat.

A fenti elvek alapjan a vizsgalatba bevont 12 anyagot, azaz a jelenlévé veszélyes anyagok listajat
a 4. tablazat: A jelenlévd veszélyes anyagok tartalmazza.

4. tablazat: A jelenlévd veszélyes anyagok

Egyszerre el6fordulé

221

Seveso Alsoé kiiszob- | Felso6 kiiszob-
Anyag Iegnagy9bb osztaly mennyiség mennyiség
mennyiség (t)
Litium-ion
akkumulator elektrolit 700,00 P5.C 5000 50 000
Litium-nikkel-kobalt-
mangan-oxid 1695,00 H2 50 200
katodos
diszpergalészer 21,00 E2 200 500
Etanol 1,333 P5.C 5000 50 000
fldgaz 0,09 ”e"‘;,sz'tett’ 50 200
diethyl carbonate
DEC 1,6 P5.C 5000 50 000
Hidraulika olaj 3,97E-01 E1 100 200
Rozsdagatlo olaj
(WD-40) 2,34E-05 P3.b 5000 50 000
ISOGUARD folyadék 4,40E-02 P5.C 5000 50 000
Karl Fischer 0,1%
Szabvanyos vizminta 0,0001735 P5.C 5000 50 000
nevesitett,
Dizel 0,820 P5.c 2 500 25000
E2
biocil-B - Art.-Nr. 400- 0.354 E1 100 200

A kuszobérték szamitas eredményeit az 5.tablazat mutatja be, az ltzemazonositas kapcsolédo
dokumentumai (azonositasi adatlapok) a 3. mellékletben szerepelnek.
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5. tablazat: Kiiszobérték szamitas
Veszélyesség, alsé kiiszobérték szamitasa

Y gn/Qan értékek (Rendelet 1. melléklet alapjan)
Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Kdrnyezeti veszélyek
33,9 0,1427 0,1128

Veszélyesség, felsé kiiszObérték szamitasa

¥ gn/Qrn értékek (Rendelet 1. melléklet alapjan)
Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Kornyezeti veszélyek
8,475 0,0145 0,0458

A 4. tablazatbdl lathato, hogy a telephelyen jelenlévé egészséglgyi veszélyt jelentd anyagok
kézil mar 6nmagaban Litium-nikkel-kobalt-mangan-oxid (tarolt tdmeg 1695 tonna) mennyisége
is atlépi a H2, Seveso-osztaly fels6 kliszobértékét (felsé kiiszdbérték 200 tonna).

A Rendelet 1. sz. mellékletének 1. tablazata szerint a telephely felsé kiiszobértékii
veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemként sorolhaté be és ennek alapjan Biztonsagi
jelentés készitésére kotelezett.

3.4. A veszélyes tevékenységekre vonatkozé fontosabb informacidk

A telephelyen tarolasra, felhasznalasra kerilé veszélyes anyagokat, valamint az éplletek
megnevezéset, melyekben a veszélyes anyagok talalhatok, a 3.2.2 pont 2. tablazata ismerteti. A
veszélyes anyagok tarolasi, felhasznalasi helyeit a 4. térképmelléklet mutatja.

A telephelyen az alabbi veszélyes anyagok jelenlétével kell szamolni:
e Gazolaj,
o Foldgaz (csak vezetékben!)
e Litium-ion akkumulator elektrolit
¢ Litium-nikkel-kobalt-mangan-oxid
o Katodos diszpergalészer
e Etanol
e Diethyl karbonat
e Hidraulika olaj
o Rozsdagatl6 olaj (WD-40)
e ISOGUARD folyadék
e Karl Fischer 0,1% Szabvanyos vizminta
e biocil-B

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek potencialis forrasait jelenté rendszereket
bemutaté P&ID-k a 6. mellékletben talalhatdak.

3.4.1. Rendszerleirasok

3.4.1.1. Beszadllitas, lerakodas, lefejtés és tarolas

A veszélyes anyagok a telephelyre koézuton, tankautéval (elektrolit, DEC, gazolaj) vagy
teherautoéval (Lithium Nickel Cobalt Mangance Oxide, Cathodic dispersant, Etanol, MOBILE DTE,
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WD-40, ISOGUARD SELECT LIQUID, Karl Fischer 0,1%, biocil-B) érkeznek. A kiilénb6z6
egységrakomanyok a 3.5 fejezetben kertilnek bemutatasra.

A tankautordl a lefejtés dedikalt lefejté allasokban flexibilis lefejté vezetéken keresztil térténik.

A teherautérol az egységrakomanyok leemelése és a tarolasi helyre torténé mozgatasa
elektromos targoncakkal vagy elektromos kézi emel6kkel térténik a tervek szerint.

A veszélyes anyagok tarolasi helyeit az 2. tablazat tartalmazza.

3.4.1.2. Gyartas el6készités

A Gyartas elbkészités az alabbi alrendszerekbdl all:
e Powder system (Por rendszer) - 8 azonos parhuzamos aggal
e |SC-1 solvent system (ISC-1 olddszer rendszer) - 4 azonos parhuzamos aggal
¢ Mixing process (Kever6 rendszer) - 16 azonos parhuzamos aggal
e Slurry system (Szuszpenzio rendszer) - 8 azonos parhuzamos aggal
e Coating system (Bevonatolo rendszer) - 8 azonos parhuzamos aggal

Por rendszer A Litium-nikkel-kobalt-mangan-oxid (NCM) por alakban érkezik a telephelyre,
big-bag zsakokban. Az NCM-et a zsakokbol az U10101, U10102, U10103 és U10104 garatba
ontik (6. melléklet - PID No. 101), onnan gravitacié hatasara az S10101, S10102, S10103és
S10104garatba esik, majd csigas adagold az B10101 és B10102 tartalyokba szallitja. Végll, az
NCM pneumatikus uton az S10105 és S10106 hopper-be kerill (6. melléklet - PID 103). Az NCM
a porrendszerbdl (6. melléklet - PID 101) a 10301 hopper-bdl atkertil a T10303 tartalyba, ahol az
ISC-1-el 6sszekeverik.

ISC-1 oldészer rendszer

A Katdd diszpergaloszert (ISC-1) (6. melléklet - PID No. 102), az ISC-1-et a B10201-es tartalybdl
a P10201-es szivattyu tovabbitja az F10201-es szlirén keresztiil, majd a T10201-es tartalyba
kerul, ahonnan a P10202-es szivattyu a T10301-ese tartalyba (6. melléklet - PID 103) tovabbitja,
majd onnan visszakerul a T10201-es tartalyba.

Kevero rendszer

Az ISC-1 az oldészerrendszerbdl (6. melléklet - PID 102) bekeril a T10301 tartalyba a P10201
szivattyuval, a C10301 lehiti, majd a T10303 tartalyban 1évé nikkel-oxiddal &sszekeverve
szuszpenziot képez és a T10301 és T10302 tartalyokba cirkulal. Az F10301 és F10302 sz(ir6kon
keresztul a szlirt szuszpenzié a T10304 tartalyba kerll. Az szuszpenzio rendszer (6. melléklet -
PID 104) a bevonatol6é gépekhez szallitja az szuszpenziét (6. melléklet - PID 105).

Szuszpenzid rendszer

Az ISC-1-et és NCM-et tartalmazé szuszpenzio (6. melléklet - PID No. 104) betaplalasa a T10304
tartalybdl (6. melléklet - PID 103) a P10401 szivattyuval az F10401 és F10402 sz(iré6n keresztil
torténik a T10401 tartalyba. A P10403 szivattyuval az IR10401 és IR10402 vaseltavolitd szirékon
keresztll jut a T10402 tartalyba, majd a szuszpenziot két irdanyba tovabbitjak.

A B-oldali bevonat: T10403 és T10404 tartalybdl a P10405 szivattyuval az F10405 és F10406
szlrékon keresztll majd az IR10403 sz{rén a vas eltavolitasa utan a szuszpenzié a T10502
tartalyba keril (6. melléklet - PID 105).

A-oldal: T10405 és T10406 tartalybdl a P10406 szivattyaval az F10407 és F10408 sz(ir6kon
keresztll az IR10404 szlrén a vas eltavolitasa utan a szuszpenzié a T10501 tartalyba kerdl (6.
melléklet - PID 105).
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Bevonatolo rendszer

A szuszpenzié (bevonatold anyag) az aluminiumfélia A és B oldalaira kerll (6. melléklet - PID
105) és az égeté kamrakban magas héfokon a fellletre szilardul.

3.4.1.3. Utokezelési eljaras

Az akkumulator a tisztitéallomasra (scrubbing station) kertl, ahol az akkumulator fellletét kezelik.
Az akkumulator fellletén elektrolit és DEC maradhat. A lemosott elektrolit és a DEC a vizzel
egyutt a B001 mosddobozba aramlik (nagyon kis mennyiségi DEC-t tartalmaz, kisebb
koncentracioban, mint az elektrolit). Ezt a vizet keringtetik a tisztitdallomas és a BO0O01
tisztitodoboz kozott, amig a tisztitbdoboz vezetOképessége el nem éri az elektromos
vezetbképesség-érzékel6k altal beallitott értéket (elektrolit koncentracié <0,6%). Az elektrolit és
a DEC a B001 tisztitddobozbdl a szennyvizzel egyutt az XS004 szivattyuaval tavozik a szennyviz
gyljté vezetékbe.

3.4.1.4. Hiitoviz rendszer

A technoldgiai cirkulaciés hitévizrendszer zart rendszer. Minden épulet technolégiai hitéviz
egysége be van koétve a rendszerbe. Miutan a technoldgiai hiitévizet elszivattyuzzak a
technoldgiai berendezésbdl, a viz felvaltva halad at szirén és a lemezes hécserélén, majd a
vizszallitd cs6haldzaton keresztll minden felhasznalasi pontra visszajut. A technoldgiai hiitéviz
hGtékézege 10 °C / 15 °C-os h{itétt viz, a potviz Dl tiszta viz.

A Biocil-B-t a D40201 adagolokészulékbdl adagoldszivattyuval fecskendezik be a keringteté
vizrendszer adagolasi pontjan, ahol az elkeveredés megtortéenik.

A keringtet6 vizrendszer teljes térfogata 700 m3. A biocil-B koncentracidja nem haladja meg a
10 g/m3-t a rendszerben. A T40101-44 hiitétoronybdl a vizet a P40101-20 keringtetd vizszivattyu
juttatja vissza a fogyaszté berendezésekhez.

3.4.1.5. Foldgaz rendszer

A telephely foldgazzal torténd ellatasa az ipari park vezetékérdl a telekhataron talalhaté V30101
szelepen keresztll torténik. A vezeték DN300 méretli, csatlakozasi nyomas 2,5 bar. Az éplletek
megtaplalasa fold alatti részen PE, fold feletti részen pedig acél gazvezetékeken keresztil
torténik.

A bevonatolo rendszer szamara szikséges héenergiat forroolaj biztositja, melynek eléallitasa a
Facility Room-ban telepitett kazanokban torténik (10 db).

A telephelyen az alabbi harom helyen nyomascsokkent6 szekrények talalhatoak:

e Kazanhazi foldgazrendszer: a foéldgazt a B30101-10 gazkazanok (10 db) égbihez
tovabbitjak hétermelés céljabdl, miutan a G30101 gazszabalyozo 2,5 bar-rél 0,5 bar-ra
csokkenti.

e A hulladékgaz-kezel6 létesitmény foldgazrendszere: a foldgazt az E30101-02 Exhaust

gas treatment égdibe tovabbitjak, miutan a G30102 gazszabalyozé a nyomast 2,5 bar-rol
0,5 bar-ra csdkkenti.

e Kantin féldgazrendszer: a foéldgaz a G30103 gazszabalyozén térténd nyomascsokkentés
(2,5 bar-rél 0,3 bar-ra) utan a menzakonyhaban lévé fogyasztok ellatasat biztositja.
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3.4.1.6. Elektrolit rendszer

Az elektrolit tankautoval érkezik az elektrolitraktar lefejté allomasara (3 lefejtéallas lesz
kialakitva), onnan flexibilis vezetéken keresztil 25 m3-es elektrolit tarolé tartalyokba fejtik az
elektrolitot. Az elektrolit csévezetéken keresztll jut a felhasznalasi helyére, a Cell helyiségbe.

Az elektrolitot teljesen automatikus folyadék befecskendezé tolti be az akkumulatorba. Az
elektrolit LiPFe-ot tartalmaz, amely a levegdben 1évé vizgbzzel érintkezve lebomlik és igy hatassal
van a litium akkumulator teljesitményére, ezért a folyadék befecskendezd egység teljesen zart
térben, az un. szarité helyiségben mikddik. A folyadék befecskendezd gép vakuumszivattyuaval
szivja el az akkumulatorban lévé leveg6t, majd tolti be az elektrolitot. A teljes folyadék
befecskendezési folyamat megkdveteli, hogy a cella belseje el legyen szigetelve a levegétél a HF
tartalom el&irt hatarok kozott tartasa céljabdl.

A folyadék befecskendezési folyamat soran kis mennyiségl hulladékgaz keletkezik. Az elektrolit
tipusanak valtoztatasa el6tt az elektrolit tartalyban maradt elektrolitot el kell onnan tavolitani. A
mlvelet soran hulladék szerves oldoszer keletkezik, amely az &sszegyljtés utan
artalmatlanitasra kerdl.

A formazas folyaman a formazd gép aktivalja az akkumulatort és az elektroda anyagokat,
melynek soran elektrolit hulladékgaz keletkezik. Az elektrolit hulladékgaz az automatikus
kondenzviz-elvezeté rendszerbe kerll, ahol hulladék szerves olddszert képez. A felsé hulladék
gaz elvezet6 rendszeren keresztll kis mennyiségi elektrolit hulladékgaz jut a hulladékgaz-kezeld
|étesitménybe.

A formazas utan kovetkezik a masodik elektrolit betdltés az akkumulatorba, amely un.
rehidrataciés folyamat. A masodik folyadék befecskendezés utan a berendezés automatikusan
gumidugéval zarja le az akkumulatort.

A hulladék elektrolit 25 m?*-es hulladék elektrolit tartalyba keriil. Az elektrolittarolo tartalyok
biztonsagi szelepein keresztil tavozo gbézt 6sszegydjtik és a hulladékgazkezelé egységbe
tovabbitjak. Az elektrolittarolé tartalyok gbézterében nitrogén gaz biztositja az inertizalast.

3.4.1.7. DEC rendszer

A DEC tankautoval érkezik az elektrolitraktar lefejto allasara (2 lefejtballas lesz kialakitva). Innen
flexibilis vezetéken keresztll 25 m3-es DEC tartalyokba fejtik. A DEC tarol6 funkcidja az elektrolit
rendszer csdveinek és tartalyainak a tisztitasahoz sziikséges DEC biztositasa.

3.4.1.8. Egyéb veszélyes anyagok felhasznalasa a telephelyen

Az etanolt a DBWO07 veszélyes anyag raktarbdl kis palackos kiszerelésben viszik alkalmanként a
technolodgiai épuletbe, ahol a hasitékések attorlésére hasznaljak. Az etanolt a tarol6 tartalybdl a
vagokes tartdjaban 1évé a szivacsra vékony csdvon keresztil vezetik és a gyartasi sebességnek
megfeleléen, cseppenként adagoljak az etanolt a tisztitasi folyamat elvégzéséhez.

A MOBILE DTE 25 anyagot a Utdkezelési eljaras eszkdzeinek, berendezéseinek
karbantartasakor hasznaljak.

A WD-40 anyagot minden technoldgia rendszer karbantartasakor hasznaljak.

Az ISOGUARD SELECT LIQUID anyagot a Utdkezelési eljaras ragasztd technoldgiajanak
karbantartasakor hasznaljak.
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A Karl Fischer anyagot a Utokezelési eljaras vakuum hékezelés (Vacuum Baking) technologiaja
utani nedvességvizsgalat soran hasznaljak

3.5. A veszélyes anyagok telephelyen beliili szallitdsanak bemutatasa

A veszélyes anyagok kiiléonb6zé modon kerilinek beszallitasra a telephelyre:
e gazolaj tankautoval (Viaray= max. 1 m3);
e Lithium-ion battery electrolyte tankautéval (Viaray= max. 20 m3);
e DEC tankautéval (Viaray= max. 20 md);
e Lithium Nickel Cobalt Mangance Oxide teherauté (20 t; 0,7 t big-bag kiszerelésben)
¢ Cathodic dispersant teherautéval (max. 320 kg; 20 kg-os horddkban)
e Etanol teherautoval (max. 1 m?; 25 |-es palackokban)
e MOBILE DTE 25 teherautéval (max. 400 I; 20 I-es horddkban)
e WD-40 teherautoval (500 ml-es palackokban)
e |ISOGUARD SELECT LIQUID teherautéval (24 ml-es palackokban)
e Karl Fischer 0,1% teherautéval (max. 1,4 m?; 144 I-es hordokban)
e biocil-B teherautoval (25 I-es palackokban);

A DBFO7 taroloépliletbdl a Lithium-ion battery electrolyte eljuttatasa a technoldgiai épluletbe
duplafalt csévezetéken keresztil fog térténni.

A DBWO1 épiileten beltl a Lithium Nickel Cobalt Mangance Oxide tartalmu big-bag zsakok, a
Cathodic dispersant hordék mozgatasa villas targoncaval vagy AGV-kel (Automated Guided
Vehicles - Automatizalt iranyitott jarmivek) fog térténni.

A telephely teljes terlletén 20 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. Az épuletekben
5 km/h-s sebességkorlatozas az elbiras.

Anyagmozgataskor a szallitmany mindig megfeleléen rogzitett, kérnyezetszennyezést kizard
modon térténik.

3.6. A veszélytelenité6 és mentesité anyag(ok) bemutatasa a telephelyen

A hatékony veszélyhelyzet kezelés érdekében a CATL Kft. Uzembe helyezéséig meg kell
hatarozni és rendszeresiteni kell mindazokat az eszkdzdket, anyagokat és berendezéseket,
amelyek sziikségesek a veszélyhelyzetek kezeléséhez.

Minden rendszeresiteni tervezett eszkdz vonatkozasaban meg kell hatarozni a sziikséges
mennyiséget, figyelembe véve a telephelyen elfordulhatdé atlagos és maximalis létszamot,
beleértve a bevonhatd kilsé er6k esetleges eszkdzzel torténd ellatasanak kérdését, tovabba a
rendelkezésre allasért, tarolasért, raktarozasért, allapot felligyeletért és karbantartasért felelés
szervezetet és a kapcsolodo tevékenységeket.

A készenlétben tartando baleset-elharitasi eszkdzok, anyagok és berendezések f6bb csoportjai
és a kapcsolédo f6 szempontok és kdvetelmények a kdvetkezbk:
a) Egyéni védbeszkozok:
Az egyéni védbeszkdzok terjedelmébe tartoznak a munkavallalé egyéni védelmét
biztosité felszerelések.
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Figyelembe kell venni a veszélyhelyzet kezelésben részt vevék és a kimenekitendd
személyzet felhasznalasi igényei szerinti kulonbségeket a mennyiség, védelmi
igények/képességek és tarolasi hely szempontjabdl.

b) Mentesitd eszkdzok és anyagok

A mentesité eszkdzok és anyagok rendszeresitésénél figyelembe kell venni, a varhato
szennyezddés jellegét, az anyagok, eszkdzok és a kdrnyezet kompatibilitasat, a varhaté
felhasznalas helyszineit és azok esetleges optimalizalasi szempontok (kibocsatas helye,
menekulési utvonalak, aktualis meteoroldgiai jellemzdk, stb.) szerinti valtozasat.

c) A technolégiahoz kapcsoldédo eszk6zdk és anyagok.

Az alabbi veszélymentesitdé anyagok ladaban (230*350*250 mm) készenlétben tartandodak:
e Homok

Folyadék megkotd anyag.

e Nedvszivo paplan
Folyadék megkotd anyag.
CAS szama: 9003-07-0
Rendelkezésre all6 mennyiség: 90 m?

Az alabbi tablazat mutatja a veszélymentesitd anyagok helyeit és mennyiségeit:
6. tablazat: A veszélymentesité anyagok helyei és mennyiségei

Tarolasi hely I:Iomok Nedv§ziv6 paplan
[lada / db] [lada / db]
DBCO1 52 14
DBMO1 30 -
DBWO1 6 -
DBFO2A 2 1
DBDO1 2 -
DBFO1 2 1
DBFO7 2 1
DBWO7 4 2
DBFO3 2 1

4. A veszélyes tevékenységhez kapcsolédé infrastruktura

A gyar alacsony szén-dioxid-kibocsatasu és energiatakarékos felépitési lesz. Cél, hogy az
eréforrasok maximalis megtakaritédsa a teljes életciklus soran megval6osuljon.

4.1. Kiilso elektromos és mas energiaforrasok

Elektromos halé6zat:

A villamos energia ellatas 2 db fluggetlen 132kV-os foldkabeles nagyfesziltségli megtaplalassal
torténik. A telephelyen belll, 70*55m alapterileten a 132/22 kV-os alallomas 90MW
teljesitményd, és benne 4db 132/22kV-os (31,5MVA) transzformator talalhatd, melyekrél két
22 kV-os leagazast létesitenek a telephely kiszolgalasara.

A telephelyen villamosenergia termelés nem torténik.
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Gazhaloézat:

A telephely féldgazzal torténé ellatasa az ipari park vezetékérdl a telekhataron talalhaté V30101
szelepen keresztll torténik. A vezeték DN300 méretli, csatlakozasi nyomas 2,5 bar. Az éplletek
megtaplalasa fold alatti részen PE, fold feletti részen pedig acél gazvezetékeken keresztil
torténik.

A bevonatol6 rendszer szamara sziikséges héenergiat forréolaj biztositja, melynek el6éallitasa a
Facility Room-ban telepitett kazanokban torténik (10 db).

A telephelyen az alabbi harom helyen nyomascsdkkentd szekrények talalhatok:
e Kazanhazi féldgazrendszer

o A hulladékgaz-kezel6 létesitmény féldgazrendszere
¢ Kantin féldgazrendszer

4.2. Kiilsé vizellatas

A kozuzemi vizhaldzatra torténé csatlakozas az Ipari Centrum északkeleti, illetve délnyugati
oldalardl, az 6nkormanyzati utak iranyabdl négy DN300-as telepllési ivoviz vezetékkel torténik.
A telephely ellatasat hurkolt vizellaté cséhaldzat biztositja. Az ivoviz mindségi viz 6 fogyasztoi
a kovetkezok:

e Uzemeltetd személyzet,

e termelés,
o tlziviz tartaly,
e 0Ontozés (zold feluletek).

A telephely ivoviz igénye max. 6242 m3/nap és 3378 m®nap atlagos viz igény értékek kozotti
tartomannyal jellemezhetd, a szolgaltaté a Debreceni Vizmi Zrt.

4.3. A folyékony és szilard anyagokkal torténd ellatas

Az egyéb folyékony és szilard anyagok kozuton, tartaly- és teherautokkal érkeznek a telephelyre.
A veszélyes anyagok beszallitdsaval részletesen a 3.5 fejezet foglalkozik.

4.4. A belso6 energiatermelés, lizemanyag-ellatas és ezen anyagok tarolasa

A telephelyen g6z és a forréolaj elballitasa torténik.

A normal villamosenergia-ellatas kiesése esetére rendelkezésre fog allni egy veszélyhelyzeti
dizel generator egység, melynek részletes bemutatasa a 4.6 fejezetben talalhaté. A telephelyen
belll normal Gzemi villamosenergia termeld egység nem talalhato.

Gébzhalbzat:

A telephelyen gbzhalozattal torténik a paratlanito egysegek, légkezel6 egységek és az NMP
visszanyer® rendszerek kiszolgalasa. A termel§ Uzemrészek, valamint minden épulet fiitési
igényét is a gézhalézat latja el. A klima paratlanitéihoz és a technoldgiai légkezel6khdz 0,4 MPa
telitett gbézre van szukség. A gbzellatast a Facility Room Uzemrészben talalhatd g6zkazan
biztositja, a g6z févezeték nyomascsokkentékkel csatlakozik a gézfogyasztasi pontokhoz. A
szallitott g6z telitett, 0,6 MPa nyomasu és nyomasat hasznalat elétt 0,4 MPa-ra csokkentik. A
kondenzatum visszanyerése a kilénbdz6 zdénakban elhelyezett mechanikus kondenzviz-
visszanyer6 egységekkel torténik. A visszanyerd egységek légtelenitd csdveit biztonsagos
szabad térbe vezetik.

A g6z, mint fltési héforras, a fiitést igénylé éplletekbe telepitett lemezes hécserélékben 1évd
viznek adja at energigjat. A meleg vizet a flitbberendezésekhez, példaul a fan-coil egységekhez
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juttatjak. A visszanyert kondenzatumot kondenzviz szivattyuk szallitjak vissza a Facility Roomba
Ujrahasznositas céljabdl.

Forroolaj halézat:

A forréolaj halézat a gyartasi folyamatban a bevonatolashoz sziikséges. A forré olajat a Facility
Roomban telepitett kazanok allitjak el6. A kazanok tervezett tiizeléanyaga a féldgaz, a héhordozé
magas hémeérsékletl forro olaj. A fogyasztokhoz gerinc vezetéken és leagazasokon keresztil jut
el, a keringtetést szivattyuk biztositjak. A forroolaj rendszer jellemz6 paraméterei: PN25 barg, 425
°C.

Uzemanyag ellatas és tarolas

A generator egység Uzemanyaga dizelolajj A DBF08 Fire Pump startion szivattyihaz
dizelgenerator helyiségében talalhatd az 1 m3-es olajtartaly és a napi olajtartaly. A dizel generator
Uzemanyagtartaly feltdltésének gyakorisaga (teherauté tartaly lefejtése) max. 5/év, mellyel az
id6szakos tesztelések alkalmaval elfogyasztott (zemanyag pétlasa toérténik. Az olajtarold
kapacitasa 8 o6ra lzemid6t biztosit az egység szamara. A dizel generator kipufogdcsévének
kivezetése a tetén tortenik.

A g6z és a forroolaj eldallitd kazanok Uzemanyaga foldgaz. A féldgazrendszer bemutatasat a 4.1
fejezet tartalmazza. A telephelyen foldgaz tarold egység (tartaly) nem talalhaté.

4.5. A belso elektromos halozat

A belsé elektromos halézat betaplalasa a 4.1 fejezetben bemutatott alallomas két leagazasardl
torténik. A Cell 1, Capacity Room 1, Electrode Workshop-1 és Module Factory1 lizemrészek
ellatasa a tervek szerint 20/0,4KV, Dyn11 szaraz transzformatorokkal térténik:

e Cell 1 Gzemrész: 36 db,

e Capacity Room 1 lizemrész: 16 db,
e Module Factory 1 izemrész: 8 db,
o Electrode Workshop 1 Gzemrész: 4 db.

A Facility Room 1 Uzemrész kiszolgalasat 6 db 20/0,4 kV-os Dyn11 szaraz transzformator és 2
db 22/6,6 kV-os, Dyn11 olajszigetelési transzformator biztositja.

4.6. A tartalék elektromos aramellatas (veszélyhelyzeti ellatas is)

Normal villamosenergia-ellatas kiesése esetén rendelkezésre fog allni egy 1000 kW-os dizel
generator egység a Fire Pump station veszélyhelyzeti tapellatasaként.

Amennyiben egyidejlleg mindkét kilsé vonalrdl az aramellatas megszakad, a készenléti
dizelgenerator automatikusan elindul, és 30 masodpercen belll automatikusan csatlakozik a
veszélyhelyzeti aramellaté rendszerhez. Ezzel az informatikai gépterem fontos fogyasztéinak
villamos energia ellatasa biztositott.

4.7. A tiizoltoviz halozat
A telephelyi tlzolté rendszer kiltéri tlzcsap vizellatdé rendszerbdl, beltéri tlizcsap vizellatd
rendszerbdl, beltéri automata sprinkler vizellaté rendszerbél, gazolté rendszerbdl, vizkéd alapu

konyhai tlzolt6 rendszerbél és tlizoltd készilékbdl all a tervek szerint.

Az egyes épuletek tlziviz ellatasat tlziviz tartaly és tlzoltd szivattyuhaz biztositja.
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A tlziviz ellatd rendszer részét képezi egy fold feletti technologiai és tliziviz tartaly és
szivattyuhaz. A technoldgiai és tlziviz tartaly teljes térfogata ~ 5600 m?, amely 2 részre oszlik,
ebbdl ~2000 m? a tliziviz, a tObbit a technoldgia hasznalja fel.

4.8. A meleg viz és mas folyadék-halézatok

A telephelyen kdzponti hidegvizes rendszer és vizhiité egység kiépitését tervezik. A kézponti
egység a Facility Room éplletben talalhato, 7 / 12 °C-os és 10 / 15 °C-os hltdviz elballitasara
képes. A hltéviz csé minden egyes épllethez csétarton keresztlil csatlakozik. A h{itéviz a
Iégkondicionalasi és a folyamath(itéshez szlikséges dsszes hiitési igényt ellatja.

A Facility Room-ban telepitett kazanoktol a gézvezetékek cséhidon keresztil jutnak el az egyes
éplletekhez. A g6z kiszolgalja a légkondicionalasi és a folyamatfiités teljes hdigényét. Az
irodahaz altal igényelt meleg vizet lemezes h6cseréld biztositja.

4.9. A hiradd rendszerek

Belsé vezetékes telefonhalézat rendelkezésre fog allni. A tervezés jelenlegi fazisaban konkrét
muszaki terv a szakteruletrél nem all rendelkezésre.

4.10. A siiritett leveg6 ellaté rendszerek

A légkompresszor allomas a nitrogén allomassal, a gézkazan hazzal és a forroolajat eldallitd
kazanhazzal egyutt egy épuletben, az 1-A Facility Room-ban talalhato.

A sUritett leveg6t a 2. emeleten talalhatd légkompresszorok szolgaltatjak.

A sUritett levegd févezetéke nyomasérzékeldvel van ellatva. A kilonbdzé éplletek szamara a
févezetékhez fluggetlenll kapcsolédd csbvezetékek biztositiak a levegd ellatasat. A fébb
gazfogyasztok a Cell és a MODUL éplletek. A légkompresszorok redundansak és legalabb egy
tartalék kompresszor rendelkezésre all.

A slritett levegé nyomasa a felhasznalasi ponton legalabb 0,6 MPa, a harmatpontja legalabb
-40 °C. Azokon a helyeken, ahol alacsony harmatpontu siritett levegd szikséges, -60 °C-os
adszorpcids szarité talalhato a siritett levegd egyedi kezeléséhez.

4.11. A munkavédelem

A munkavédelmi és egészségvédelmi tevékenységek koordinaciéja a hatalyos magyar
jogszabalyoknak és a CATL Kft. szabalyozasanak megfeleléen keril majd kialakitasra. A
szervezeti egység az alabbi, munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat és
szaktevékenységeket latja majd el:
o a telephely munkahelyeire vonatkozo, foglalkozas-egészségiigyi és munkavédelmi
tevékenység biztositasa;
o feltarja és vizsgalja a munkavégzés és a munkakornyezet egészségkarositd hatasait,
kockazatait, a munkahelyi veszélyforrasokat, munkavédelmi kockazatértékelést készit,
e a veszélyes gépek és technolégidak munkavédelmi szempontu elézetes vizsgalata az
uzembe helyezéshez
e az egyéni véddfelszerelések meghatarozasa a kockazatértékelés és a legjobb iparagi
gyakorlatokat alapjan;
¢ munkavédelmi programok kidolgozasa és végrehajtasa;
ellendrzések végrehajtasa a telephelyre vonatkozé munkavédelmi kdvetelményeknek
valé megdfelelés ellen6rzésének igazolasara;
o felelésségre vonas kezdeményezése a munkavédelmi elGirasokat megszegd
munkavallaldkkal szemben;
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e a munkabalesetek nyilvantartasa: a telephelyen el6forduldé munkavédelmi
szabalyseértések, munkabalesetek, és kivizsgalasa;

e részt vesz a foglalkozasi megbetegedések, fokozott expozicids esetek kivizsgalasaban,

e az ipari biztonsagi szervezet kidolgozza a CATL Kft. szervezeti egységeinek a
munkavédelmi utasitasokat, végrehajtja a személyzetre vonatkozé munkavédelmi
oktatasokat, a biztonsagos munkavégzés, a védéfelszerelések, és a munkaeszkdzok
megfeleld, biztonsagos hasznalatara vonatkozéan.

¢ munkavallalék munkakérilményeivel kapcsolatos felvilagositast nyuit,

e elvégzi a szamitogépes munkahelyek munkavédelmi szempontu véleményezését,

e kozrem(kodik a foglalkozas-egészségligyi, ergondmiai, higiénés feladatok
megoldasaban.

4.12. Foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatas

A vonatkozd toérvényi elbirasoknak megfeleléen a CATL Kft. foglalkozas-egészségugyi
szolgaltatast (lzemorvos, egészséglgyi szolgalat) biztosit valamennyi munkavallaloja szamara.
A foglalkozas-egészségligyi szolgaltatasi rendszer az alabbi f6bb elemeket foglalja magaban:

e munkakori alkalmassagi vizsgalatok elvégzése (munkaba lépés el6tt és a munkakor
valtozasakor),

o id&szakos orvosi vizsgalatok a kiilénb6z8 munkakérokben eldirt idékézdnkeént,
kézrem(ikdédés a foglalkozasi megbetegedések, fokozott expozicids esetek
kivizsgalasaban,

e a munkavégzés és a munkakdrnyezet egészségkarosité hatasainak, kockazatainak

vizsgalata,

szaktanacsadas a munkavédelmi kockazatértékeléshez,

egyéni védbeszkdzdk kivalasztasaval kapcsolatos szaktanacsadas,

munkavallalék munkakdérilményeivel kapcsolatos felvilagositas,

kézrem(ikddés a munkahelyi veszélyforrasok feltarasaban,

kézrem(kddés a veszélyes gépek munkavédelmi szempontu elézetes vizsgalataban
kézremiikddés a foglalkozas-egészségulgyi, fizioldgiai, ergondmiai, higiénés feladatok
megoldasaban,

e az els6segélynyujtasban és surgds orvosi beavatkozasban valo kozremikodeés.

4.13. A vezetési pontok és a kimenekitéshez kapcsolédé létesitmények

A telephely biztonsagi rendszereinek felligyelete a biztonsagi kézpontban lesz, helye a DBC01-1
épulet (CELL 1) els6 emelete. A tlizjelzd kézpont kildn helyiségben lesz kialakitva. A tlizjelzd
kbézponthoz az alabbi rendszerek tartoznak: tlizjelzd rendszer, CCTV, behatolasjelzd rendszer,
beléptetd rendszer, parkold fellgyeleti kbzpont, gazérzékel6 rendszer és fiistelvezetd rendszer.

A Biztonsagi rendszer f6 feladata a telephely személyzetének és a berendezések biztonsaganak
és normal mikodésének feligyelete és ellenérzése. Ezen felll részletes naplézast végez,
beleértve a digitalis videdfelvételeket is, igy biztositva a személyzet, az informacidk és az
épulletek biztonsagat. A biztonsagi kézpont kbz0s helyiségben talalhatd a tlzjelzé6 kdzponttal,
helye a DBC01-1 épulet (Cell 1) els6é emelete.

4.14. Az elsdsegélynyljtdo és mentd szervezetek

A vonatkoz6 toérvényi elbirasoknak megfeleléen az egyes munkahelyeken — jellegiiknek,
elhelyezkedésliknek, a veszélyforrasoknak, a munkavallalok létszamanak, a munka
szervezésének megfeleléen — az Uzemeltetbnek feladata biztositani a munkahelyi
elssegélynyujtas targyi, személyi és szervezési feltételeit.
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A CATL Kft. rendelkezik majd a szikséges egészségugyi felszereléssel, kommunikacios
eszkdzokkel.

Az esetleges balesetek ellatasara elsésegélynyujtd hely kerll majd kialakitasra a telephelyen,
illetve a mentdk értesitése az adott hirkdzld berendezésekkel lehetséges. A bekodvetkezett
munkabalesetet a sérult akadalyoztatasa esetén a balesetet észlel6 személy koteles a munkat
kdzvetlenll iranyitonak haladéktalanul bejelenteni.

A telephelyen szakképzett elsésegélynyujté folyamatosan jelen lesz.

4.15. A biztonsagi szolgalat

A biztonsagi iranyitas a SEC Osztaly feladata. A biztonsagi szolgalat latja el az 6rzési feladatokat
minden mlszakban. A latogatok és a kilsé cégek az Gizemi teriletre valo belépés elbtt biztonsagi
eligazitast kapnak a biztonsagi 6rtél. Az Gzemi terileten végzett veszélyes munkavégzés esetén
tovabbi, konkrét és lizemi jellegli oktatast ad a helyszinen az EHS tertletért felelés vagy azon
teruletért felelés személy (pl. veszélyes munkavégzési engedély). amelyen a munkat el kell
végezni. Ez a személy felelésen koordinal a klls6é cégek és a cég alkalmazottai kozott.
Tajékoztatast ad azokrdl a veszélyekrdl, amelyek a terlilet egyes részeibdl eredhetnek és védelmi
intézkedéseket hataroz meg.

4.16. A kornyezetvédelmi szolgalat

A koérnyezetvédelemi szakterilet tevékenységének célja a CATL Kft. Gzemeltetése soran végzett
munkak kérnyezetvédelmi szempontu ellen6rzése és annak biztositasa, hogy azok megfeleljenek
a természeti eréforrasok hasznalatara, a kérnyezet, a személyzet és a lakossag egészségének
védelmére vonatkozé magyar jogszabalyoknak, szabalyzatoknak és szabvanyoknak.
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4.17. Az Gizemi miiszaki biztonsagi szolgalat

Az Uzemi miszaki biztonsag felligyeletét varhatéan nem 6nallé szervezeti egység latja majd el,
hanem ez a tevékenység az egyes rendszerek biztonsagos Uzemeltetéséért felelés szervezet
feladatkdrébe tartozik majd. Az lUzemeltetd szervezet egyes szervezeti egységei lesznek
felelésok a fellgyeletik alatt allé rendszerek, berendezések mikdodésének ellenérzéséért, a
szUkséges miszaki karbantartasok szakszer(i végrehajtasaért, dokumentalasaert, a vonatkozo
biztonsagi kovetelmények betartasaeért.

4.18. Katasztrofaelharitasi szervezet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszélyeztet§ hatasok (6. fejezet) 6nallo
katasztréfaelharitasi szervezet kialakitasat nem igénylik.

Egy esetleges veszélyhelyzet (pl. tlizeset) esetén a hivatasos tlizoltésag kiérkezéséig a
helyszinen tartézkodé legmagasabb beosztasu személy gondoskodik a tlizoltas eléfeltételeinek
biztositasardl, illetve kezeli a nemkivanatos eseményeket. A helyszinre érkezd tlizolté egység
parancsnokat - aki a tovabbiakban a tlizoltas vezetdje — a legmagasabb szintl vezet beosztasu
személy roéviden tajékoztatja a kialakult helyzetrél és az altala megtett intézkedésekrol.

4.19. A javito és karbantarto tevékenység

A javitd karbantartas megfelelé id6ben végzendd el a berendezés kritikussaga alapjan.
Sziikséges annak megallapitasa, hogy a berendezés észlelt allapota alapjan elére jelezhetdk-e
a meghibasodasok a rendszerelem tipusa alapjan. Abban az esetben, ha a javité karbantartas
meghibasodas megszintetése miatt indokolt, a karbantartast kdvetéen meg kell allapitani, hogy
a probléma megoldddott-e. Az lUzemképesség bizonyitasahoz a karbantartast kévetéen
megfeleld vizsgalat elvégzése sziikséges.

4.20. A laboratériumi halozat

A telephelyen laboratérium nem kerdl kialakitasra.

4.21. A szennyvizhal6zatok

A telephelyen vizelvezetd rendszer kerll kiépitésre, amely magaban foglalja a kommunalis és
technolégiai vizelvezetd rendszert.

Kommunalis szennyviz

Az éplletekben keletkez6 kommunalis szennyvizet 06sszegyljtik, majd a kozeli
szennyviztisztitdba vezetik tisztitas céljabdl. A Kantin olajos szennyvizét gydjtik, majd a Kantin
olajlevalasztdé medencéjébe vezetik. Ezt kdvetéen a szennyvizet az Uzem teruletén beluli f6
szennyvizelvezetd gyljtévezetéken keresztll az ipari park szennyvizhalézata fogadja.

Technolégiai szennyviz

Az altalanos technologiai szennyviz elvezetés az Uzem teruletén bellli Iégkondicionalok
kondenzvizének, Oblitdvizeknek, stb. elvezetését jelenti. A termelési szennyvizeket csovekben
és szennyviztartalyokban gylijtik O6ssze és vizszivattyukkal atemelik a szennyviztisztitd
medencébe és onnan a szennyviztisztitdé allomasra kildik tisztitasra. Amint a kibocsatasra
vonatkoz6 kovetelményeknek a min6sége megfelel, az Gzem teriletén bellli f6 vizelvezetd
vezetéken keresztll a teleplilési szennyvizhalézatba kerl.

4.22. Az lizemi monitoring halézatok

A telephelyen a tervezett tevékenység hatasanak nyomonkoévetésére monitoring halozatot
terveznek kiépiteni. Ennek részeként talajviz figyel6 kutakat létesitenek, melyek a vizmindség
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esetleges valtozasat detektalni tudjak. Talaj monitoring pontok kijeldlése is megtdrténik, valamint
a levegb mindségét is folyamatosan ellenérzik majd. A tervezett monitoring rendszer elemei az
alabbi tablazatban talalhatéak.

7. tablazat: Tervezett monitoring halézat

Ko;r;z;zetl Azonosité Vizsgaland6é komponensek Gyakorisag
pH, vezet6képesség, ammonia, nitrit,
Talaiviz TVA- nitrat, foszfat, réz, kobalt, nikkel, svente 1x
) mangan, aluminium, TPH, NMP,
elektrolitot alkoto jellemzé vegyuletek
ammonia, vezetbképesség, nitrit, (fel5ij I?/\i/zesntglati
Talaj TA1- nitrat, réz, kobalt, nikkel, mangan, dok gt e
aluminium, TPH orumentacto
’ elkészitése el6tt)
Ni, Co, Mn, NOx, CO, SO, PMo, (feﬁjl‘f,}’;”tglati
Levegd  |LE1, LE2, LE3 NMP, okurmantac
elektrolitot alkotd jellemzé vegyuletek ot ,,
elkészitése el6tt)
Szennyviz A vizjogi Uzemeltetési engedély szerint

4.23. Tizjelz6 és robbanasi koncentraciot érzékel6 rendszerek

A tavkozlési és informatikai rendszer része a tlizjelzd rendszer. A tlizjelz6 rendszer a keletkezd
tlzekrdl jelzést ad az iranyitokdzpontnak és a veszélyhelyzeti terv szerint megkezdédik a
veszélyeztetett személyek mentése. Az épiletekben az dsszes elektromos eloszté egységet
(transzformatorok, kézépfesziltségl helyiségek stb.) automata tlizjelz6k felligyelik. Aspiracios
tlzjelzd rendszerek hozzaférhetetlen helyeken kertlnek kiépitésre (pl. almennyezet). A
menekulési utvonalakon kézi jelzésadok keriilnek telepitésre. Optikai flistérzékeldk és aspiracids
erzekelok kerulnek alkalmazasra a téves riasztasok elkerilésének érdekében. A tlzjelzd
rendszer a személyzetet fény-, és hangjelzéssel riasztja.

4.24. A belépteté és az idegen behatolast érzékel6 rendszerek

A biztonsagi szolgalat (fizikai védelem, 6rzés védelem) kdzpontja k6zos a tlizjelzé kdzponttal és
a DBCO1-1 épulet (Cell 1) elsé emeletén lesz kialakitva. Az éplletek belépteté rendszerrel és
specialisan programozhatd zar-kulcsrendszerrel lesznek felszerelve, mellyel ellenérizhetd és
engedélyezhetd a biztonsagi szempontbdl kritikus teriletekbe val6 bejutas. A fokozott biztonsagi
besorolasu helyiségek betdrésjelz6 rendszerrel lesznek ellatva.

Teherautdk, személyautok és személyek telephelyre torténé be és kijutasa a biztonsagi szolgalat
altal végzett ellendrzés utan torténik majd.

A kils6 cégek latogatoit és alkalmazottjait regisztraljak. A cég terlletét az Gzembiztonsag éjjel-
nappal fellgyeli és védi.
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5. Arészletes elemzéssel vizsgalt legsulyosabb baleseti lehetéségek bemutatasa

5.1. A technoldgiai részrendszer fontos szereppel biré elemei és az anyagkijutassal jaré
meghibasodasok

A technolégiai részrendszer fontos szereppel biré elemei és az anyagkijutassal jard
meghibasodasok a 6. fejezetben részletesen bemutatasra kerilnek.

5.2. A technoldgiak rajzi megjelenitése

A telephelyen alkalmazott technoldgiak, a tervezés jelenlegi szintjén elérhetd rajzi megjelenitését
a 6. melléklet tartalmazza
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6. A sulyos baleset altal valé veszélyeztetés értékelése

A Biztonsagi jelentésben dokumentalt elemzés modszerét, tartalmi terjedelmét a

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrél [1]
és
e az Eurdpai Parlament és Tanacs 2012/18/EU iranyelve, (2012. julius 4.) a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérél [2], valamint a
96/82/EK tanacsi iranyelv modositasardl és késdbbi hatalyon kivil helyezésérél [3]
hatarozzak meg.

A hazai jogszabaly kdvetelményei, illetve az Eurdpai Unids direktiva alapjan az alabbiak szerint
kell eljarni:

o kvalitativ elemzések szikségesek és célszerliek a lehetséges sulyos baleseti
eseménysorok (eseménylancok) azonositasara,

e a kvalitativ elemzések eredményei alapjan (szliréssel) azon sulyos baleseti
eseménysorok meghatarozasa, amelyek tovabbi, részletesebb elemzése szikséges a
kovetkezmény elemzésekhez, illetve az ezekhez kapcsolodd (valdszinliségi alapon
meghatarozott) kockazati mutatdk eléallitasahoz és rangsorolasahoz,

e az egyéni és tarsadalmi kockazatok szamszer(i meghatarozasa, grafikus megjelenitése
és az egyeéni kockazati értékeknek az elfogadhatdsagi kritériumokkal valé 6sszevetése;
az elfogadhatdsag értékelése csak a kvantitativ elemzés altal szolgaltatott valosziniiségi
mutatok segitségével lehetséges [lasd a Rendelet 3. mellékletének 1.6.1. pont b), d), e),
alpontjait; valamint a 7. melléklet 1.4-1.6. és 2. pontjait].

6.1. A sulyos balesetek lehetéségének elemzése

Jelen elemzés készitése soran az un. megalapozd elemzés elkészitését nem indokolta a
technolégiai rendszerek kapcsolata, integraltsaga és azok telephelyen beliili elhelyezkedése, a
telephely adottsagai, igy jelen esetben tovabbi részletes adatgyljtés és rendszerezés nem
csupan a szlréssel kivalasztott technoldgiakra tértént, hanem a telephelyen tervezett minden
veszélyes anyagot felhasznalé technoldgiai egység elemzése megtértént a Hazard and
Operability Study (a tovabbiakban HAZOP) elemzésben.

A kvalitativ veszélyelemzéssel, mint a kockazat becslési folyamat elsd Iépésével a veszély
azonositasa és a lehetséges kovetkezmények azonositasa térténik meg. A veszélyek
azonositasara kvalitativ (pl. HAZOP, FMEA, hibafa) modszerek alkalmazhatok. Jelen elemzés
soran a veszélyes létesitmények HAZOP modszerrel kerlltek elemzésre a PHA Pro 8 szoftver
segitségével. A HAZOP elemzéssel azonosithatdak a tovabbi kvantitativ kockazatelemzés
szempontjabdél meghatarozé azon sulyos baleseti eseménysorok, amelyek sulyos baleseti
kdvetkezményekhez vezethetnek, azaz hatasuk révén bizonyos frekvenciaval elhalalozas
kdvetkezhet be.

6.1.1. Adatgydijtés és rendszerezés

A fazis soran részletesen felmérésre és elemzésre kertilt a telephelyen tervezett technolégiahoz
felhasznalt, illetve tarolt anyagok minden egyes fajtaja, valamint az azokhoz tartoz6 technologiak
és létesitmények. Az 0sszegylijtott informacidk alapjan, a Rendelet elirasai szerint értékelésre
kerlltek az egyes létesitményekkel kapcsolatos kdvetelmények (alsé ill. felsé kiiszobértékek)
teljeslilése, meghatarozasra kerultek a részletesen elemzendd létesitmények, majd ezek alapjan
a tovabbi elemzési munkak (kvalitativ ill. kvantitativ elemzés) kertltek elvégzésre.
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A Biztonsagi jelentés és a Belsd védelmi terv tartalmi megallapitasai a CATL projekt tervezési
folyamatanak 2022. november 16-i allapotan alapulnak. A részletes kockazatelemzés ala vont
létesitmények azonositasa

A vizsgalat eltekintett a kivalasztasi szamok [7] szerinti meghatarozastdl, azaz nem alkalmazta
az un. megalapozé elemzést az izemen belll elhelyezkedd veszélyes létesitmények és terlletek
elézetes szlrésére. Az engedélyes rendelkezése alatt allo terlileten minden olyan létesitmény és
terllet elemzésre kerult, amelyben az azonositott veszélyes anyagok jelen lehetnek.

A fentiek alapjan a HAZOP elemzésbe a kovetkezd létesitmények, rendszerek keriltek
bevonasra:
o Szallitas, lerakodas, lefejtés és tarolas,
Gyartas el6készités,
Utdkezelési eljaras,
H{téviz rendszer,
Foldgaz rendszer,
Elektrolit rendszer,
DEC rendszer.

A technologidk leirasa a 3.4.1 fejezetben talalhaté. A technolégiai leirashoz kapcsol6dd P&ID
dokumentumok a 6. mellékletben talalhatok.

Tovabbi elemzési szempontok

Egységek kozotti csévezetékek
A létesitmények, technoldgiai egységek kozotti csévezetékek jelentds mértékben jarulhatnak
hozza az lizem altal okozott kockazathoz, példaul:
o az egységek kozotti csbvezetékbdl jelentds anyagmennyiség kerllhet ki sajat
meghibasodasuk esetén,
e az egyseégek kdzotti csGvezetékeknek nagy lehet a meghibasodasi gyakorisaga.

Feltoltési tevékenységek
A betarol¢ létesitményekre a kdvetkezé elemzési megfontolasok alkalmazandék:

e a feltdltd egységnek technoldgiai létesitményként kell szerepelnie a mennyiségi
kockazatelemzésben, betaplalé létesitményként keril kivalasztasra.

o aszallité egységek (tankautd) csak az id6 téredékében vannak jelen az Gzem teriletén.

A vizsgalt technoldgia az elemzés céljara (az elemzési csomoépontok definidlasa soran) a
rendszer mikddése alapjan racionalis miiszaki értelmezés szerint kerllt felbontasra, pl. raktar,
tartaly, csévezeték.

6.1.2. A telephely technolégiai rendszerei fébb jellemzéinek bemutatasa

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos technoldgiai rendszerek f6bb jellemzdinek bemutatasat
3.4.1 fejezet és 6. melléklet tartalmazza.

6.1.3. Kvalitativ elemzés HAZOP eljarassal

Ebben a fazisban a vizsgalt létesitményekkel kapcsolatos lehetséges sulyos balesetek
azonositasa és az ezekkel kapcsolatos kockazatok kvalitativ (minéségi) értékelése tortént meg
az el6z6 fazisban Osszegylijtott adatok és informacidk alapjan. A fazis soran a késébbi
lépésekben elemzésre kerul§ sulyos baleseti eseménylancok (un. ,szcenariok”) kerultek
meghatarozasra. Eseménylanc alatt értendd az eseményeknek, feltételeknek és kériiményeknek

2022. november 25. 39/60



CATL Kft. — Debreceni telephely
Biztonsagi jelentés

egymassal ok-okozati, illetve logikai kapcsolatban 1évé olyan lancolata, amelynek végeseménye
a sulyos baleset.

A HAZOP elemzés az egyes kivalasztott létesitmények esetében az 5. mellékletben (HAZOP
munkalapok) bemutatott technolégiai csomoépontok szerinti felbontasban toértént. A technolégia
értelmezését, felbontas kdvethetéségét segitd csékapcsolasi rajzokat a 6. melléklet tartalmazza.

Az elemzés soran PHA Pro 8 szoftver segitségével tértént a HAZOP munkalapok kitdltése. Az
elemzés a mikoddések és funkcidk részletes vizsgalataval meghatarozta azon lehetséges baleseti
eseménylancokat, amelyek potencialisan sulyos baleseti hatast képesek kivaltani.

A kovetkez6 fejezet tartalmazza azokat a kivalasztott baleseti eseménysorokat, amelyek a
tovabbi elemzések céljara kivalasztasra keriltek. A kivalasztas a HAZOP munkatablazatok RR
szamai, azaz a kockazati rangsor jelz6szamok alapjan torténtek.

A kockazati jelz6szamok a vizsgalt esemény becsllt sulyossagi értékének és valdszinliségi
értékének szorzataval kerultek eléallitasra az alabbi kockazati matrix hasznalataval. A kockazati
érték figyelembe veszi a meglévé védelmek gyakorisag vagy sulyossag csokkenté hatasat is (pl.
sebességkorlatozas miatt a telephelyen bellli tankauto sérilést nem kell feltételezni).

Kockazat szempontjabdl négy eset kertlt megkllénboztetésre:
e Uzemen vagy létesitményen bellli jelentéktelen kockazat: 1A, 2A kockazati rangsor
jelz6szamok

e Uzemen belili /kiviili mérsékelt kockazat: 3A, 4A, 1B, 2B, 1C kockazati rangsor
jelz6szamok
e Uzemen belllli jelents kockazat: 4B, 3B kockazati rangsor jelz6szamok

e Uzemen kiviili jelentds kockazat/nagy kockazat: 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D kockéazati
rangsor jelzészamok.

Bevezetésre kerllt egy kuldén oszlop, mely az 6kotoxikus hatast értékeli ,I” (igen) értékelés
esetleges feltlintetésével. Amennyiben az adott esemény vonatkozasaban az ,I” értékelés nem
jelenik meg, az azt jelenti, hogy koérnyezeti hatassal, mint kdvetkezménnyel nem kell szamoilni.
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8. tablazat: Kockazati matrix

7 :
A B C D

1 1A 1B 1C

2 2A 2B

3 3A

- 4A

9. tablazat: Kockazati matrix értékeinek értelmezése

Sulyossag

Leiras

A

Uzemen bellili kdnny( sériilések és/vagy jelentéktelen
kornyezeti kar

B

Uzemen beliili orvosi beavatkozast igénylé sériilések és/vagy
telephelyi eszk6zbdkkel felszamolhaté kérnyezeti kar

C

Uzemen kivili/bellili stlyos személyi sérilések és/vagy
sulyos, de visszafordithato kérnyezeti kar

D

Uzemen kiviili tébb halalos baleset és/vagy
visszafordithatatlan kérnyezeti kar

Gyakorisag

Leiras

A vilagon jelenleg hasznalt 6sszes ilyen tipusu
egység/berendezés atlagos élettartama alatt a bekdvetkezése
nem feltételezett, de statisztikailag lehetséges

A vilagon jelenleg hasznalt 6sszes ilyen tipusu
egység/berendezés atlagos élettartama alatt a bekdvetkezése
egyszer feltételezett

A vilagon jelenleg hasznalt 6sszes ilyen tipusu
egység/berendezés atlagos élettartama alatt a bekdvetkezése
néhany esetben feltételezett

A bekdvetkezés éves gyakorisaggal feltételezett (vagy
tébbszor)
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10. tablazat: Kockazati rangsor jelz6szamok

Kockazati Rangsor Leiras
2A Jelentéktelen kockazat
1A Jelentéktelen kockazat
3A Mérsékelt kockazat
4A Mérsékelt kockazat
1B Mérsékelt kockazat
2B Mérsékelt kockazat
1C Mérsékelt kockazat

Jelentds kockazat (telephelyen beldl)

Jelentds kockazat (telephelyen beliil)

Jelentds kockazat (telephelyen kiviil)

Jelentds kockazat (telephelyen kivil)

Nagy kockazat

Nagy kockazat

Nagy kockazat

Nagy kockazat

Nagy kockazat

11. tablazat: Hasznalt kifejezések

Hasznalt kifejezések

S Becsiilt sulyossagi értékek
L Becsllt valoszinlségi értékek
RR Kockazati rangsor jelz6szamok

A kovetkezd fejezetben kdzolt baleseti eseménysorok sorszamai utan zarojelben allé szamkodok
az adott rendszerhez tartozé6 HAZOP munkalapon hasznalt azonosité szamoknak felelnek meg.
Ez biztositja az eseménysorok egyértelmi azonositasat a tovabbi elemzési Iépésekben.

A tovabbi elemzés céljara a 1D, 2C, 2D, 3C, 3D, 4C, 4D kockazati rangsor jelz6szammal
rendelkezd baleseti eseménysorok kerultek kivalasztasra.

A HAZOP elemzés munkalapjait az egyes kivalasztott létesitményekre az 5. melléklet
tartalmazza. A HAZOP munkalapon fel van tiintetve az elemzésben résztvevék névsora és a
munka elvégzésének dokumentaltsagat igazold informaciok (llés idépontja, idétartama, témaja
stb.).

A Biztonsagi jelentés logikajahoz illeszkedben a kvalitativ fazisban alkalmazott HAZOP elemzés
.kOvetkezmény” oszlopai specidlisan a sulyos balesetekhez vezetd anyag kikerulések voltak. A
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kikerl6 anyagmennyiségekre és a kikerulési gyakorisagok értékeire vonatkozé becslés alapjat a
technolégiai folyamatrél rendelkezésre allt miiszaki informaciok és az lzemeltetési tapasztalatok
adtak, alkalmazasra Kkerlltek tovabba a [7] vonatkozé ajanlasai is. A sulyos baleseti
eseménysorok azonositasa a kockazati rangsor, un. ,risk ranking” (RR) értékek alapjan tortént.

Az ily mddon azonositott sulyos baleseti eseménysorok kerlltek tovabb a mennyiségi elemzés
fazisaba, ahol a hataselemzést kdvetéen az egyéni és a tarsadalmi kockazatok meghatarozasa
tortént.

A HAZOP csomopontok képzése a szokdsos modon (ajanlott szempontok szerint) tortént. Az
egyes csoportokban |évé rendszerelemek, berendezések megnevezését a HAZOP tablazatok
tartalmazzak.

A tervezés jelenlegi szintjén rendelkezésre all6 P&ID-k felhasznalasaval tortént a HAZOP
elemzés. A P&ID-kon szereplé csomopont azonosité a HAZOP sorszam elsé harom karakterével
azonos, melyek az alabbi informaciét hordozzak:
o els6 karakter a rendszert jel0l
e masodik karakter az alrendszer: technoldgiai alrendszerek futésorszammal jeldlve
e harmadik karakter a csomoépont: HAZOP csomopont, a technolégiai alrendszer kisebb
egysége

A HAZOP elemzés soran tett megfontolasok
A telephelyi sebességkorlatozas miatt a szallitasi balesetek (beszallitas és telephelyen beldili
szallitasok) bekdvetkezése kizarhato a [7] 3.14 fejezete szerint.

A veszélyes anyagok beszallitasi mennyiségeinek figyelembevétele a CATL Kft. altal megadott
szallitasi egységek és fizikai paraméterek alapjan tortént.

Kisziirt események

Az alabbi anyagok tzemen belli elhelyezkedését egyértelmien ugy értékelte a HAZOP elemzés
(5. melléklet — Csomopontok) soran a munkacsoport, hogy azok veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetet nem okozhatnak és a kiuszdbmennyiség 2%-at meg nem haladé
mennyiségben vannak jelen a telephelyen:

WD-40

ISOGUARD SELECT LIQUID

Karl Fischer 0,1% Standardwasserprobe
Biocil-B (DBF02A)

A dizel Uzemanyag tarolasa zart épuletben, tartalyokban térténik, a beszallitas kevesebb mint
5 alkalom évente (5. melléklet — Csomépontok).

6.1.4. A CATL Kft. sulyos baleseti eseménysorai

A 6.1.3 fejezetben ismertetett modszerrel azonosithatéak a ,potencialisan” sulyos baleseti
eseménysorok. Ez azt jelenti, hogy az elemzd&i csoport (szakérték, tervezék, uUzemeltetdk)
konzervativan az eseménysor kockazatat sulyos baleseti értékkel jellemezte a munkallésen.
Ezen események az alabbi anyagok kikerlléseivel kapcsolatosak:

foldgaz

elektrolit

DEC

etanol

A [4] 3.2.5 fejezete szerint, a kockazatelemzésben nem kell vizsgalni azon eseményt, mely 1%-o0s
halalozasi (1 % lethality) értéke nem éri el a telephelyi hatart. Tekintve, hogy a telephely mérete
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meglehetésen nagy, 6sszevetve az azonositott kdvetkezmények hatastertletével, indokolt volt
ellendrizni, hogy a munkaulésen becslés alapjan tortént besorolas konzervativ jellege
csOkkenthetd-e. Ennek megfeleléen a fenti ,potencialisan” sulyos baleseti eseményekre az
1%-0s haldlozasi valészinliség meghatarozasa céljabol el6szamitasok késziltek, melyek
eredményeit a kdvetkezd alfejezetek ismertetik.

A kikerllések modellezésével és a terjedések kdvetkezményeinek meghatarozasaval részletesen
a 6.4.2 és 6.4.3 fejezetek foglalkoznak.

A HAZOP munkalapokon talalhaté eseménysorok sorszammal azonosithatok. A 6 jegyl kod elsé
harom karaktere a 6.1.3 fejezetben leirtakkal azonos (rendszer, alrendszer, csomépont). A
tovabbi harom karakter pedig a HAZOP elemzés soran alkalmazott eltérés, ok és kdvetkezmény
szamait jeldlik. Ezek az 5. mellékletben szerepld munkalapokon beazonosithatok. Az
eredmények bemutatasa konzervativ megkozelitéssel a kovetkezményeket legkedvezétlenebbll
befolyasold id6jarasi korilmények eseteire terjed ki. A terjedési eredményekre és
kockazatelemzésre vonatkozo részletes informaciok, a hatésagi ellenérzés lehetéségét biztositd
Safeti 8.6 fajlok a 7. mellékletben talalhatok.

6.1.4.1. Foldgaz

A telephelyre felszin alatti vezetéken érkezé 2,5 bar nyomasu foldgazvezeték 3 helyen, felszini
nyomascsokkent6 szekrényen keresztil halad at. A csétoréssel kapcsolatos szcenario
konzervativ mdédon azonos mindharom esetben.

(5.1.1.1.1.1; 5.2.1.1.1.1; 5.3.1.1.1.1) Teljes keresztmetszetli vezetéktorés (p=2,5 bar, NA300)
kovetkeztében foldgaz keril a kdrnyezetbe a nyomascsdkkenté szekrények felszini feletti
szakaszan. A kikerulés szabadtéren, 1,5 m magasan kovetkezik be, maximum 30 perc
ideig, kornyezeti hdmérsékleten.

& [EgLethality Ellipses (Risk) for JetFire
Audit Number: 2511036
Equipment: 1a_Pressure vessel
Material: METHANE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjiel
Scenario: Short pipe
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel

= & B Weather

& [Cltel_e 0,0100006 Fraction (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,0100006 Fraction

» @ Equipment

& [l Boundaries

1 [E]CATL_uj2

Display Order| Groups

1. abra: Foldgaz kikeriilés a Kantin melletti nyomascsokkentd késziiléknél (5.1.1.1.1.1) -
téli éjjel, jetfire 1% lethality
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= [ Explosion Worst Case Radii
Audit Number: 2511036
Equipment: 1a_Pressure vessel
Material: METHANE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjjel
Scenario: Short pipe
Time (tel_e): 43,91 s
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather
B tel_e 0,2068 bar (Effect Zone)
B tel_e 0,2068 bar
& [Cltel_e 0,1379 bar (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,1379 bar
& [ltel_e 0,02068 bar (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,02068 bar
i @ Equipment
& [ Boundaries
i [F]CATL_uj2

Display Order| Groups

2. abra: Foldgaz kikeriilés a Kantin melletti nyomascsokkent6 késziiléknél (5.1.1.1.1.1) -

téli éjjel, robbanasi tulnyomas goérbék

& [EgLethality Ellipses (Risk) for JetFire
Audit Number: 2511036
Equipment: 1b_Pressure vessel
Material: METHANE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjiel
Scenario: Short pipe
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel

= & B Weather

& [Cltel_e 0,0100006 Fraction (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,0100006 Fraction

» @ Equipment

& [l Boundaries

1 [E]CATL_uj2

’ v

3. abra: Foldgaz kikeriilés a Facility room 1-A melletti nyomascsokkenté késziiléknél
(5.2.1.1.1.1) - téli éjjel, jetfire 1% lethality
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= [ Explosion Worst Case Radii
Audit Number: 2511036
Equipment: 1b_Pressure vessel
Material: METHANE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjjel
Scenario: Short pipe
Time (tel_e): 43,91 s
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather
B tel_e 0,2068 bar (Effect Zone)
B tel_e 0,2068 bar
& [Cltel_e 0,1379 bar (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,1379 bar
& [ltel_e 0,02068 bar (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,02068 bar
i @ Equipment
& [ Boundaries
i [F]CATL_uj2

Display Order| Groups

4. dbra: Foldgaz kikerulés a Facility room 1-A melletti nyomascsokkent6 késziléknél

(5.2.1.1.1.1) - téli éjjel, robbanasi tilnyomas gorbék

& [EgLethality Ellipses (Risk) for JetFire
Audit Number: 2511036
Equipment: 1c_Pressure vessel
Material: METHANE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjiel
Scenario: Short pipe
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel

= & B Weather

& [Cltel_e 0,0100006 Fraction (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,0100006 Fraction

» @ Equipment

& [l Boundaries

1 [E]CATL_uj2

Display Order| Groups

5. abra: Foldgaz kikeriilés a Hulladékgaz-kezelé melletti nyomascsokkenté késziiléknél
(5.3.1.1.1.1) - téli éjjel, jetfire 1% lethality
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= [ Explosion Worst Case Radii
Audit Number: 2511036
Equipment: 1c_Pressure vessel
Material: METHANE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjjel
Scenario: Short pipe
Time (tel_e): 43,91 s
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather
B tel_e 0,2068 bar (Effect Zone)
B tel_e 0,2068 bar
& [Cltel_e 0,1379 bar (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,1379 bar
& [ltel_e 0,02068 bar (Effect Zone)
& [Jtel_e 0,02068 bar
i @ Equipment
& [ Boundaries
i [F]CATL_uj2

Display Order| Groups

6. abra: Foldgaz kikeriilés a Hulladékgaz-kezel6 melletti nyomascsokkentd késziiléknél
(5.3.1.1.1.1) - téli éjjel, robbanasi tilnyomas gorbék

A fenti abrakrol megallapithatd, hogy sem az 1% halalozasi értékek, sem a 0,2 bar tulnyomas
hullamok hatodvezetei a telephelyi hatart nem érik el. Az el6z6ekbdl kdvetkez6en megallapithatd
tovabba, hogy a kisebb anyagmennyiség kikerllésével jaré események, mint szivargas vagy
kisebb nyomason torténd kikerilések sem okozhatnak olyan sulyos baleseteket, melyeket a
kockazatszamitasban figyelembe kellene venni.

6.1.4.2. Elektrolit és DEC

A telephelyre az elektrolit és a DEC tankautéval érkezik, lefejtésiik azonos lefejtéhelyen
5 kulénbdz6 pozicidoban lehetséges, egyidejileg maximum 3, akar kilénb6z6 anyagot tartalmazo
tankautd is jelen lehet.

(6.1.1.1.1.1; 7.1.1.1.1.1) Katasztrofalis tartalytorés kovetkeztében 25 °C-os 16 m? elektrolit vagy
DEC kerll ki a koérnyezetbe. A szabadtéri kikerlilés soran betonfellleten tdcsatiiz
keletkezik. A héhatas kovetkeztében a jelen lehetd tovabbi két 2 tankauté tartalma is
kikerul és eléeg.
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& [EglLethality Ellipses (Risk) for Late Pool Fire
Audit Number: 2511036
Equipment: 2a_Pressure vessel
Material: DIMETHYL CARBONATE
Program: Safeti 8,6
Run row: Nyari nappal
Scenario: Catastrophic rupture
Weather: nyar_n
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather
& Enyar_n 0,0100006 Fraction (Effect Zone)
& [CInyar_n 0,0100006 Fraction
& @) Equipment
& [l Boundaries

& [F]CATL_uj2
Display Order Groups. ‘y( }
7. abra: Elektrolit és DEC kikeriilés az elektrolit lefejtéhelyen (6.1.1.1.1.1; 7.1.1.1.1.1) —
nyari nappal, pool fire 1% lethality

= [ Explosion Worst Case Radii
Audit Number: 2511036
Equipment: 2a_Pressure vessel
Material: DIMETHYL CARBONATE
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjiel
Scenario: Catastrophic rupture
Time (tel_e): 0,956769 s
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather

B tel_e 0,2068 bar (Effect Zone)

B tel_e 0,2068 bar

& [Cltel_e 0,1379 bar (Effect Zone)

& [Jtel_e 0,1379 bar

& [ltel_e 0,02068 bar (Effect Zone)

& [Jtel_e 0,02068 bar

i @ Equipment
& [ Boundaries

& (F]CATL_uj2
Display Order Groups.
8. abra: Elektrolit és DEC kikeriilés az elektrolit lefejtéhelyen (6.1.1.1.1.1; 7.1.1.1.1.1) - téli

éjjel, robbanasi tulnyomas gorbék

A fenti abrakrol megallapithatd, hogy sem az 1% halalozasi értékek, sem a 0,2 bar tulnyomas
hullamok hatédvezetei a telephelyi hatart nem érik el. Az el6z6ekbél kdvetkez6en megallapithatd
tovabba, hogy a kisebb anyagmennyiség kikerulésével jar6 események, mint a szivargas, sem
okozhatnak olyan sulyos baleseteket, melyeket a kockazatszamitasban figyelembe kellene venni.

6.1.4.3. Etanol

A telephelyre az etanol teherautoval érkezik, raklapon, hordds kiszerelésben. A kitarolas

targoncaval torténik.

(1.5.1.1.1.1; 1.5.2.1.1.1) 1 hord¢ ,katasztrofalis felhasadasa” kovetkeztében vagy kezel6i hiba
miatt, tliz keletkezik a kirakodo allomason, max. 1 m* (40*25l) etanol égése feltételezett.
Szabadtéri kikertlés soran, betonfellleten térténik az égés (técsatliz), kdrnyezeti
nyomason és hémérsékleten.
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& [EglLethality Ellipses (Risk) for Late Pool Fire
Audit Number: 2511036
Equipment: 3_Atmospheric storage tank
Material: ETHANOL
Program: Safeti 8,6
Run row: Nyari nappal
Scenario: Catastrophic rupture
Weather: nyar_n
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather
& Enyar_n 0,0100006 Fraction (Effect Zone)
& [CInyar_n 0,0100006 Fraction
& @) Equipment
& [l Boundaries

& [F]CATL_uj2
Display Order Groups. V‘J }
9. abra: Etanol kikeriilés a veszélyes anyag raktarnal (1.5.1.1.1.1;1.5.2.1.1.1) — nyari

nappal, poolfire 1% lethality

= [ Explosion Worst Case Radii
Audit Number: 2511036
Equipment: 3_Atmospheric storage tank
Material: ETHANOL
Program: Safeti 8,6
Run row: Téli éjiel
Scenario: Catastrophic rupture
Time (tel_e): 0,501886 s
Weather: tel_e
‘Wind Direction: 0 deg
Workspace: Catl_v2_uj_terkeppel
= & B Weather

B tel_e 0,2068 bar (Effect Zone)

B tel_e 0,2068 bar

& [Cltel_e 0,1379 bar (Effect Zone)

& [Jtel_e 0,1379 bar

& [ltel_e 0,02068 bar (Effect Zone)

& [Jtel_e 0,02068 bar

i @ Equipment
& [ Boundaries

& (F]CATL_uj2
Display Order Groups. 7 }
10. abra: Etanol kikeriilés a veszélyes anyag raktarnal (1.5.1.1.1.1;1.5.2.1.1.1) - téli éjjel,

robbanasi tulnyomas gorbék

A fenti abrakrol megallapithatd, hogy sem az 1% haldlozasi értékek, sem a 0,2 bar tulnyomas
hullamok hatodvezetei a telephelyi hatart nem érik el. Az el6z6ekbdl kdvetkez6en megallapithatd
tovabba, hogy a kisebb anyagmennyiség kikerllésével jaré események, mint a szivargas vagy
telephelyen bellili (technolégia kiszolgalasa) szallitasi események sem okozhatnak olyan sulyos
baleseteket, melyeket a kockazatszamitasban figyelembe kellene venni.

Az elészamitasok eredményei alapjan Osszefoglaléan megallapithaté, hogy a HAZOP
elemzésben ,potencialis”’-ként meghatarozott kdévetkezmények egyike sem minésiil
sulyos balesetnek.
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6.1.5. Sulyos balesetet kivalté események gyakorisaganak meghatarozasa

A passziv meghibasodasok frekvencia értékei a rendelkezésre all6 nemzetkdzi adatbazisok és
szakirodalom [7] alapjan kertilnek meghatarozasra.

12. tablazat: Passziv meghibasodasok frekvenciai

Kezdeti esemény Megjegyzés Frekvencia
75mm< csbéatmérd < 150mm 3E-7/évim
Csobtoreés
cs6atmérd < 75mm 1E-6/év/im
75mm< csbéatmérd < 150mm 2E-6/évim
Csélyukadas
cséatmeérd < 75mm 5E-6/év/im
Tartalyfal torés/sérilés kdvetkeztében .
, ) , S 5E-6/év
Szimplafalu tartaly azonnali kikerulés
torése Tartalyfal térés/sérilés kdvetkeztében 10 perc .
DO . s 5E-6/év
alatti teljes tartaly ledrulés
Szimplafalu tartaly Tartalyfal lyukadas (d=10 mm) kdvetkeztében .
. ) B e 1E-04/év
lyukadasa teljes tartaly letralés

6.2. Domindhatas elemzése

A domindhatas vizsgalat azt mutatja meg, hogy egy adott teruleten levd, tarolt, szallitott, vagy
technolégiai folyamatban alkalmazott veszélyes anyagokkal kapcsolatos valamely bekdvetkez6
esemény (primer esemény) Kkivalthat-e mas objektumoknal (konkrétan létesitmények
vonatkozasaban) masodlagos (szekunder) eseményeket. (Ezt a kapcsolatot szokas még ,domind
esemeénypar” vagy ,dominé eseménylanc” néven is emliteni.)

A telephelyen nem azonosithaté mérgezést okozod, héhatassal vagy tulnyomassal jaré sulyos
baleseti szcenarid.

A vizsgalt veszélyes anyagokkal foglalkozé Uzem ellenérzése alatt all6 terileten kivdl is
bekdvetkezhetnek olyan események, amelyek hatasa atterjedhet a vizsgalt izem terlletére. Ezek
jelentik az un. kilsé dominé hatast. Kiils6 domindhatasnak tekintend6 az az ipari eredetd, a
telephely kozvetlen kérnyezetében folytatott emberi tevékenységbdl eredd, a személyzet altal
nem kontrollalhaté olyan hatas, amely sulyos baleseti eseményt valthat ki a vizsgalt telephelyen.
A telephely kézelében, az Ipari Park terliletén nem kertilt azonositasra olyan gazdasagi tarsasag,
amelynek a mikodése kulsé domind hatassal veszélyeztetné a CATL Kft. rendelkezése alatt allé
objektumokat, Iétesitményeket.

A fentiek alapjan jelen vizsgalatban a dominé hatas elemzés készitése nem volt értelmezhetd.

6.3. Kiilso eredetii veszélyek vizsgalata a telephelyen

6.3.1. Foldrengés

A szeizmolégia egyik feladata a foldrengés-veszélyeztetettség meghatarozasa, amely
elengedhetetlentl sziikséges a foldrengéseknek ellenallo szerkezetek, éplletek tervezéséhez. A
szeizmoldgidban a veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értékével szokas
definialni. A Magyarorszagon is érvényes Eurocode 8 [6] foldrengés-biztonsagi szabvany annak
a gyorsulasértéknek a meghatarozasat kivanja meg, amelyet 50 év alatt a féldrengések altal
keltett talajgyorsulas 90%-os valdszinliséggel nem halad meg.
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Az Eurocode 8 szabvany nemzeti melléklete [6] tartalmazza Magyarorszag szeizmikus
Ovezetekre torténd felosztasat. A szeizmikus veszélyeztetettséget minden ilyen dvezeten belll
allandonak kell tekinteni. A veszélyeztetettség egyetlen paraméter fliggvényében, az A-osztalyu
altalaj maximalis talajgyorsulasanak agr referenciaértékével van megadva.

Az allékonysagi kovetelményhez az egyes szeizmikus Ovezetekre nemzeti szinten meghatarozott
maximalis talajgyorsulas referenciaértéke a szeizmikus hatas Tncr visszatérési periddusa
referenciaértékének felel meg, ami az 50 éves meghaladasi valdszinliség Pncr
referenciaértékével egyenértékd.

Fontos hangsulyozni, hogy az Eurocode 8 szabvany nemzeti melléklete szerinti maximalis
talajgyorsulas értékek az alapk6ézeten értendék, igy a felszini létesitmények esetében a
felszinkozeli laza Uledékek lehetséges mddositd hatasat nem tartalmazzak.

Hajdu-Bihar megyében az Ermellék kozelsége miatt alakulhatnak ki rengések, de itt viszonylag
ritka ez a természeti jelenség. Debrecenben 20-30 évente tapasztalhato féldmozgas. A varosban
megfigyel6haldzat nincs, az itteni szakemberek az orszagos mérések alapjan tajékozodnak a
foldmozgasokrol. A megyében az atlaghoz mérten is ritkak a rengések, a Richter-skala szerint
maximum 2-es vagy 3-as erésségi a varhato értékuk.

A terllet foldrengés-veszélyeztetettségének mértéke alapjan az elemzés a szeizmikus esemény
inicializalo hatasat elhanyagolhatonak tekintette.

6.3.2. Arviz

A telephelytdl mintegy 30 km-re folyik a Berettyd, ami nem tekinthetd olyan jelentés felszini
vizfolyasnak, ami arvizi kockazatot jelenthetne a létesitményre.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy az arviz nem okozhat olyan veszélyhelyzetet, amely sulyos
baleset kialakulasahoz vezethetne a telephelyen.

6.4. Halalozasi kockazatok mértékének a meghatarozasa

A lehetséges hatasok (tliz, robbanas és mérgez6 anyag terjedés) egyéni és tarsadalmi
kockazatanak meghatarozasa a kdvetkezmények és a baleseti kikerilések frekvenciai alapjan
torténik.

Az elemzés végeredménye a Rendeletben elGirt egyéni és tarsadalmi kockazatok szamszeri
meghatarozasa. A kockazatokat a halalozas egyéni kockazatanak és a halalozas tarsadalmi
kockazatanak gorbéivel kell bemutatni a Rendelet eléirasa szerint.

Amint az el6z6ekben megallapitasra kerllt, az elemzés nem azonositott sulyos baleseteket,
kovetkezésképpen sulyos balesetbdl ereddé halalozasi kockazat nem adodik a CATL Kift.
tevékenységébdl.

Altalaban, ha az elemzés azonosit stlyos baleseteket, akkor a kockézat szamitas a kdvetkezd
alfejezetek altal targyalt f6 elemzési, modellezési elemeket tartalmazza. Jelen elemzés keretében
az alabbi alfejezetek a HAZOP elemzésben ,potencialis’-ként meghatarozott kovetkezmények
modellezését ismertetik.

6.4.1. A kockazat szamitas eljarasa

A HAZOP elemzés eredményeként rendelkezésre allnak a veszélyes anyag kikertlésével jard
sulyos baleseti szcenaridk és a hozzajuk tartozé egy évre vonatkoztatott kikerllési frekvenciak.
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Az elemzés soran el kell végezni a domind-hatas elemzést és a kikerilési gyakorisagok
értékeiben figyelembe kell venni annak eredményét.

A kockazat meghatarozasahoz szilkséges Iépések:
e A kikerulés modellezése,
o A terjedés modellezése,
o A kovetkezmények (tlizbdl, ill. robbanasbdl eredd halalozas, ill. sériilés) meghatarozasa

o Az egyéni és tarsadalmi kockazat kiszamitasa a balesetek gyakorisaganak és az érintett
lakossagnak a figyelembevételével.

Bemend adatként sziikség van reprezentativ meteorolégiai adatokra, amelyek az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalattdl szerezhetdk be.

A lakossagi nyilvantartasbdél a telephely kdrnyezetére vonatkozd lakossagi adatok elérhetdk,
amelyek az allando lakcimmel rendelkez6 lakosok szamat és pontos elhelyezkedését
tartalmazzak.

Az elemzéshez (a fenti |1épések megvaldsitasahoz) a Det Norske Veritas altal kifejlesztett
szoftver, a Safeti 8.6 kerul alkalmazasra, mely szoftvert az engedélyezé hatosag is hasznalja az
eredmények ellendrzésére. A kidmlési modellek figyelembe veszik a tarolé tartaly, csoévek
méreteit, a tarolas vagy Uzemi folyamat koérlilményeit, a kikerilé anyag fizikai-kémiai
tulajdonsagait, igy a kiaramlas sebességét, a kijutd anyag nyomasat, hémérsékletét,
halmazallapotat, a képz6dd folyadékcseppek méretét a program kiszamitja. A képz6dd gézfelhd
és/vagy técsa méretét, valtozasat, terjedését, allapotat szintén szamitja a program.

A Safeti 8.6 program az egyes balesetek soran kikerlt veszélyes anyagok tliz- és mérgezési
hatasaibdl, ill. robbanasabdl addédd halalozasi valoszinlségeket O0sszegzi, és az eléfordulod
id6jarasi viszonyokra atlagolja, majd ebbdl a baleseti kikerulések frekvenciainak és a lakossagnak
a figyelembevételével meghatarozza az egyéni és tarsadalmi kockazatot.

A mennyiségi kockazati elemzés végeredmeénye az egyéni kockazatot reprezentaldé kockazati
konturok és a tarsadalmi kockazatot mutaté F-N gorbe. Az egyéni kockazat konturjai az egyes
helyeken az ott tartézkoddé személyek halalozasanak éves valdszinliségét adjak meg. A
tarsadalmi kockazatot az un. F-N (frekvencia — halalesetek szama) gérbe irja le. Ez a gérbe annak
az F frekvenciajat adja meg, hogy N vagy annal tébb halalesettel jard baleset kdvetkezik be. A
sérilés egyéni kockazatanak meghatarozasahoz a BM OKF altal ajanlott moddszer all
rendelkezésre.

Amint a 6.5 alfejezetben bemutatasra kertilt, jelen elemzés nem azonositott sulyos baleseti
szcenariot a telephelyen. A fentebb ismertetett kikerUlési, terjedési és kévetkezmény modellek az
1%-os lethality gorbék meghatarozasahoz is sziukségesek.

A szamitasokhoz szukséges adatokat a lehet6 leghosszabb idére visszamendleg atlagolva, havi
bontasban adta meg az OMSZ. A kapott adatok alapjan négy, idéjaras szempontjabdl kilénb6zé
esetre készlltek szamitasok. A négy f6 eset a kdvetkezé:

o Nyari nappal (szélsebesség: 3,7 m/s, Pasquill-stabilitas: B/C)

o Nyari éjszaka (szélsebesség: 3,4 m/s, Pasquill-stabilitas: E)

e Téli nappal (szélsebesség: 3,5 m/s, Pasquill-stabilitas: B/C)

e Téli éjszaka (szélsebesség: 3,4 m/s, Pasquill-stabilitas: E)

A terjedésszamitasokhoz szikséges paraméterek a kdvetkezok:
o 5 cm-es talajhdmérséklet havi atlaga
e Havi szélatlag
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Az 6ras szélsebesség féiranyok szerinti abszolut gyakorisaga
Havi napfénytartam 6sszege

Havi atlaghémérséklet

Relativ nedvesség havi atlaga

Globalsugarzas atlagos havi 6sszegei

Az 1%-os lethality meghatarozasa nem igényli a telephely kérnyezetében a lakossagi adatok
ismeretét.

A 6.1.4 fejezetben targyalt ,potencidlisan” sulyos baleseti kikerllések telephelyi poziciéjat a
11. abra mutatja. A kék pontok az egyes kikerulések helyeit jeldlik, a rézsaszin vonal a telephelyi
hatar. Megjegyzend6, hogy a telephely 500 m-es kdrzetében nincs allandé lakcimmel rendelkezd
lakos — amint ezt a 11. abra is mutatja.

A terjedési eredményekre vonatkozo részletes informaciok, a hatésagi ellenérzés lehetéségét
biztositd Safeti 8.6 fajlok a 7. mellékletben talalhatok.

2022. november 25. 53/60



CATL Kft. — Debreceni telephely
Biztonsagi jelentés

11. abra: A 6.1.4 fejezet szerinti ,potencialisan” sulyos baleseti kikeriilések térképi megjelenitése (kék pontok)
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6.4.2. A kikeriilés modellezése

Katasztrofalis tartalytorés

A tarold tartaly felhnasadasa, széttorése esetén pillanatszeri kikerilés torténik. A tarolasi feltételek
alapjan a Safeti 8.6 kiszamitja a kikerllt anyag Uj fizikai-kémiai allapotat, beleértve a
halmazallapotot, hémérsékletet, nyomast, az esetleg képz6dott aeroszol mennyiségét és
cseppméretét, a keletkezett felhd kezdeti tagulasi Gtemét.

Csoétorés

Valamely tartalybdl kivezetd cs6 torése esetén a kiaramlas sebességét, tomegaramat, a kikerult
anyag halmazallapotat, nyomasat, hémérsékletét (mind a cs6 csatlakozasi pontjanal, mind a
térési pontban, ahol a nyomas atmoszférikusra csdkken) a megfelel6 hidrodinamikai egyenletek
alapjan a program automatikusan kiszamitja. Ennek soran figyelembe veszi a csé hosszat, bels6
atmérdjét és érdességét, valamint a tarolt anyag kezdeti allapotat.

Szivargas

A Safeti 8.6 a beépitett kibmlési modellt hasznalja a terjedési modell, ill. a kdévetkezmény-
modellek bemeneti adatainak meghatarozasara. A modell a tartalyfalon keletkezett kor
keresztmetszet(i lyukon térténd kiaramlassal szamol.

Adott id6 alatti leuriilés
A program ebben az esetben akkora résen torténé kiaramlast feltételez, amelyen at a teljes tarolt
mennyiség a megadott id6 (az alapértelmezett érték 10 perc) alatt kikerdl.

Egyedi modellezési megfontolasok
Az 1%-os lethality gorbék meghatarozasahoz szikség volt bizonyos modellezési
megfontolasokra. Ezek az alabbiakban 6sszegezhetbek.

A f6ldgaz modellezése tiszta metan gazzal tortént.

A litium-ion-akkumlator-elektrolit modellezése soran az elemzés az alabbi konzervativ
megfontolasokat alkalmazta:

e a modellezés feltételezte, hogy az elektrolit 100 %-ban Carbonat Methylethyl, noha az
elektrolitnak vannak nem égheté komponensei is.

o A Carbonat Methylethyl a Safeti program adatbazisaban nem talalhaté meg. A dimetil
karbonat hasonl6 fizikai és kémiai (slrlség, forraspont, égéshd) tulajdonsagokkal
jellemezhetd, ezért a Safeti programban dimetil karbonattal toértént a helyettesités.

¢ Adimetil karbonattal tortént helyettesités egyben a DEC égésének hatasat fellilrél burkolja
a nagyobb égéshd miatt.

A terjedésszamitas soran a fellleti érdesség paraméter ,Belvaros” értéknek megfeleléen lett
beallitva, a telephely beépitettségére tekintettel.

6.4.3. A terjedés modellezése és a kovetkezmények meghatarozasa

A Safeti 8.6 a terjedésre az UDM (universal dispersion model) elnevezésii beépitett terjedési
modellt hasznalja, amely a gaz sodrodasan kivul parolgas, lecsapddas, aeroszol-képzddés
folyamatait is figyelembe veszi. A folyadékcseppek kies6zését, a képz6dott tdcsa méretét
(karmentd esetén annak figyelembevételével) ill. a técsa parolgasat a program szintén
meghatarozza. Bemend adatként a kikertlési modellek eredményei szolgalnak, tovabba a
fentiekben ismertetett meteoroldgiai jellemzdk.
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TGzhatasok

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

A repeszhatas vagy kivilrél jové héhatas kdvetkeztében megsérilé tiinyomasos tartalyban tarolt
anyag a tenzionyomasnal kisebb |égkori nyomason hirtelen felforr és a tagulas a tartalyt szétveti.
A nyomashullam és a repeszhatas jelentés lehet. Egheté anyag begyulladasa esetén tiizgémb
alakul ki, melynek hésugarzasa okozza a legnagyobb pusztitast. A Safeti 8.6 BLEVE modellje
kiszamitja a tlzgdbmb méretét, a lang formajat, fennallasanak id6tartamat, majd ezekbdl
meghatarozza a sugarzas mértékét és (megfelel6 probit allandok alkalmazasaval) az egyes
pontokban a hdéhatas miatti halalozas valdszinliségét. A kockazat szamitasakor ehelyett
hataszonak kijeldlése torténik meg. A Safeti 8.6 a bels§ zonat — alapértelmezés szerint —
35 kW/m? intenzitas definialja (a szintén alapértelmezett 20 s-os kitettség mellett ez a 100%-0s
halalozas zénaja). A zénakat hatarolo ellipszisek szama beallithatd, az alapértelmezett érték 5.
A kulls6 zonat a 0,01 valdszinlségl halalozas definialja, a megfelelé sugarzasi értéket a
sugarzasi probit-egyenlet hatarozza meg. A kozbulsd zonak linearisan interpolalnak a két szélsé
halalozasi valdszinliség kozott.

Robbanas

Ha a kikerGlt légnem( anyag levegdvel keveredik, robbandelegy képzddik, ami begyulladas
esetén els6sorban a kialakuld nyomashullam révén okoz kart. A Safeti 8.6 harom robbanasi
modellt is tartalmaz, ebbél a legegyszerlbb (alapértelmezett) TNT-egyenérték modell kertlt
alkalmazasra. A modell alapgondolata, hogy a kikeriil6é anyag tdmegével és égéshdjével aranyos
a robbanas energiaja. A modell el6szdr ennek alapjan kiszamitja a kikerult anyaggal egyenértéki
TNT tdmegét, majd ebbdl egy tapasztalati képlet alapjan meghatarozza a tulnyomas értékét az
egyes pontokban.

Egyéb tiizhatasok

A kikerUl6 anyag égését a Safeti 8.6 korai és késbi tocsatliz (early pool fire, late pool fire) modelljei
targyaljak. A técsatliz-modell a kiomlétt anyagbdl képz6dott kér alaku técsa égését feltételezi,
kiszamitja a lang formajat, fennallasanak id6tartamat, majd ezekbdl meghatarozza a sugarzas
mértékét és (megfelel6 sugarzasi probit allandok alkalmazasaval) az egyes pontokban a héhatas
miatti halalozas valdszinliségét. A sugarzasi zénak definicidja megegyezik a BLEVE-nél
leirtakkal.

A vizsgalt baleseti eseménysorokban szerepet jatszé tartalyok légkori nyomason vannak, igy
BLEVE-vel, azaz tlzgbmb kialakulasaval nem kellett szamolni (a Safeti 8.6 egyébként
megvizsgalja a Kkialakulas lehetéségét). A kikerllt gyulékony folyadékok igen jelentés
tocsatlizeket okozhatnak, a f6 veszélyt ezek jelentik.

6.4.4. Az egyéni és tarsadalmi kockazat kiszamitasa

A 6.1.4 fejezetben bemutatott modellezési eredmények, az el6szamitasok alapjan
megallapithatd, hogy sulyos baleseti szcenarié nem azonosithatd a telephelyen. A halalozas
egyéni kockazatot és a tarsadalmi kockazatot bemutaté goérbe bemutatasa a sulyos baleseti
szcenarié hianya miatt nem értelmezhetd.

Szintén egyértelmiien megallapithatd, hogy a CATL Kft. baleseteibdl ered6 hatasok kézmiiveket
nem érintenek.
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6.4.5. A kockazati eredmények 6sszevetése az engedélyezési kritériumokkal

Az eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a CATL Kft. mikdédése nem okoz sem egyéni
halalozasi és sem tarsadalmi halalozasi kockazatot.

A Rendelet értelmében a CATL Kft. miikodésébol eredé kockazat ,feltétel nélkiil
elfogadhat6” mértékii.

6.5. A természeti kornyezet veszélyeztetettsége

A telephelyen jelen lehet6 veszélyes anyagok kézott, kérnyezeti veszélyt jeldlé H-mondattal is
biré anyagok az alabbiak:

e dizel Uzemanyag,

e katddos diszpergaldszer

e Hidraulika olaj

e biocil-B

A dizel izemanyag tarolasa zart épuletben, tartalyokban térténik, a beszallitas kevesebb mint
5 alkalom évente.

A katodos diszpergaldszer betarolasa és tarolasa épuleten belll torténik.

Az épuletek padloja atszivargas elleni védelemmel készul. A padlo lejtése biztositja, hogy a zart
térben tortént anyag kikerilés esetén nem folyik a helyiségen kivdilre.

A telephelyen a kiker(l6 veszélyes anyagok ellen6rzétt 0sszegylijtését és kezelését - beleértve a
tlizolto vizet is - biztositd, a kikerulési lehet6ségeket figyelembe vevd térfogatu gydjté-, és tarold
rendszer tervezett. A gyl(ijté rendszer biztositja az 6sszegyllt veszélyes anyag mintavételezését,
ellendrzé méréseét, tarolasat és az indokolt (akar helyszini) mentesitd eljarasok alkalmazasat.

A Hidraulika olaj csak kdrnyezeti veszélyt jelentd tulajdonsagokkal biré veszélyes anyag. 0,397 t
jelen lehet6 mennyisége nem éri el a vonatkozé also kiiszobérték 2%-at.

A biocil-B csak kérnyezeti veszélyt jelentd tulajdonsagokkal biré veszélyes anyag. 0,354 t jelen
lehetd mennyisége nem éri el a vonatkozé also kiszobérték 2%-at.

A telephelyen a technologia miszaki kialakitdsa garantalja a veszélyes anyagok kérnyezetbe
jutasanak megakadalyozasat, mennyiségének korlatozasat. Az ezekkel kapcsolatos, tovabba a
kikertlt veszélyes anyag 0sszegydjtését, mentesitését vagy mas maédon térténd artalmatlanitasat
tartalmazo technoldgiai szabalyzok elé fognak allni az 1.5 fejezetben részletezett médon. Ezzel
a karelharitasi eljarasok anyagi-technikai és személyi feltétele biztositott lesz, mivel az Gzem
karelharitd szervezete felkészil a kikeruld veszélyes anyagok dsszegyljtésére, mentesitésére
vagy mas moédon torténd artalmatlanitasara.

Ezek egyuttesen indokoljak, hogy a fenti, csak kdrnyezeti veszélyt jelentd tulajdonsagokkal bird
veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleseti események tovabbi részletes elemzése nem
szlkséges.

Megallapithatd, hogy a fentiek teljesitésével az tizemelteté a Rendelet 7. melléklet 1.7. pontjaban
részletezett feltételeknek megfelel.
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6.6. Dontéshozatalt tAamogatoé javaslatok

A dontéshozatali folyamatot egyfelél a kockazati eredmények alapjan teheté biztonsagnéveld
intézkedésekre vonatkozo javaslatok tamogatjak, masfelél pedig a kockazati eredmények alapjan
kapott veszélyeztetési mutatok (egyéni és tarsadalmi kockazat) lehet6séget adnak az
engedeélyezési kritériumok teljesitésének kbvetésére.

Az eredmények alapjan megallapithatd, hogy a jelenlegi elemzési feltételezésekkel, amelyek
konzervativ megkozelitéseken alapulnak, a halalozas tarsadalmi kockazata vonatkozasaban
feltétel nélkul elfogadhatd mértékl kockazat szarmazik a CATL Kft. miikddésébél. Ennek alapjan
kockazatcsokkentd intézkedés nem sziikséges.
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7. A Biztonsagi dokumentacio elkészitésébe bevont szervezet

A CK-Trikolor Kft. azt tlzte ki célul, hogy hatékony és gazdasagos megoldasokkal segitse a
veszélyes anyagokkal és technolégidkkal kapcsolatos tevékenységek biztonsagat, ezzel a
lakossag és a kornyezet védelmét. A cég alapvetd feladatanak tekinti a megbizé igényeinek
maradéktalan teljesitését, a valtozd korulményekhez valé rugalmas alkalmazkodast és igény
esetén a megbizo tanacsadoi tamogatasat, a téma utégondozasat.

A CK-Trikolor Kft. a Belugyminisztérium Orszagos Katasztréfavédelmi Féigazgatosag altal
javasolt szakértok listajan regisztralt tanacsado, szakértd cég.

A tarsasag szakemberei szamos hazai és nemzetkdzi referenciaval rendelkeznek a
kockazatelemzés terliletén, amely egyrészt a nuklearis terllethez, masrészt a veszélyes
anyagokkal foglalkozé Uzemek kockazatelemzéséhez kapcsolddik. A cég szakértdi az ipari
technolégiakhoz kapcsoldédd szakterlleteken kiterjedt ismeretekkel és tobb évtizedes
tapasztalatokkal rendelkeznek. Az elemzéseket, megalapoz6 szamitasokat és szamitégépes
modellezést kutatdintézeti és egyetemi hattérrel, jelentés elméleti felkésziltséggel rendelkezé
szakértbk tamogatjak.

A Det Norske Veritas, DNV Digital Solutions kizarélagos magyarorszagi értékesitési igynokeként
naprakész informaciokkal és a legjobb elérheté modszerek ismeretével rendelkezik a
kockazatelemzés terlletén.

Székhelye: 1023 Budapest, Torok u. 2.
Képvisel6je: Dr. Czaké Sandor

Tel.: +36 (1) 315-1101
Fax: +36 (1) 315-1102
Web: www.cktrikolor.hu
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